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Liebe Leserin, lieber Leser,

Haus und Garten sind mehr als Orte des Schutzes und der Erholung, sie sind
Ausdruck unserer individuellen Personlichkeit. Dabei hat sich die moderne
Gartengestaltung in den letzten Jahren stark weiterentwickelt und Bauherrinnen
und Bauherren setzen vermehrt auf naturnahe und 6kologische Prinzipien.

So wird aus dem Riickzugsort fiir uns selbst auch ein naturnaher Lebensraum
fur Pflanzen und Tiere.

Damit dies gelingt, spielen neben einer sorgfaltigen Planung auch die Auswahl
geeigneter Materialien fir Wege, Pldtze, Terrassen oder Hofeinfahrten eine we-
sentliche Rolle. Entscheidend sind Aspekte wie die regionale Herkunft der
Rohstoffe, die energieeffiziente und ressourcenschonende Herstellung sowie die
Qualitat und Langlebigkeit von Pflastersteinen, Platten und Mauerelementen.

Ob Sie lhren Garten neu- oder umgestalten, den Freiraum rund ums Haus
erweitern oder modernisieren wollen: Lassen Sie sich inspirieren von unseren
vielfltigen, innovativen und nachhaltigen Produkten fiir die kreative
Gestaltung lhres individuellen griinen Lebensraums.

lhr Felix Braun
Geschiftsfiihrender Gesellschafter

Seit der Firmengriindung 1875 beschaftigt sich unser Unternehmen leidenschaftlich mit dem
Thema Betonstein. Wo ehemals Baustoffe fiir den Hochbau hergestellt wurden, entstanden spater
die ersten kreativen Betonsteine fiir Haus, Garten und 6ffentliche Rdume. Unsere Ideen aus Stein
pragen seit Jahrzehnten private Lebensraume und stadtische Freirdume.

Heute entwickeln und produzieren wir hochwertige und innovative Produkte in der 5. Generation —
vom Klassiker bis hin zum preisgekrénten Oko-Design. Mit unseren MaRnahmen zum Schutz

von Umwelt, Mensch und Klima gewdhrleisten wir, dass Sie lhr Bauvorhaben nachhaltig und mit

groRtmoglicher 6kologischer Sorgfalt realisieren kénnen.
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Okoflachen-Systeme

Spezielle Abstandshalter sorgen bei Drainfugen-
oder Rasenfugensteinen fiir breitere Fugen und
somit fiir eine sehr hohe Versickerungsleistung.
Diese Okofldchen-Systeme tragen zum natur-
vertraglichen Umgang mit Regenwasser bei,
entlasten die Kanalisation und unterstiitzen die
Neubildung des Grundwassers.

Versickerungsfahige
Beldage

Viele unserer Steinsysteme sind bereits bei
einer normgerechten Fugenbreite von 4 mm
und einer Fugenfiillung mit PAVENA® Fugen-
splitt der Krnung 1-3 mm stark wasserdurch-
|dssig. Damit wird die fur versickerungsfahige
Belagsflachen ohne Kanalanschluss vorge-
schriebene Versickerungsleistung von mind.
270 |/ (s x ha) erreicht und nebenbei ein
wichtiger 6kologischer Mehrwert erzielt.
Messwerte und detaillierte Einbauhinweise
zum jeweiligen Produkt finden Sie auf unserer
Website braun-steine.de.

Verschiebesicherung

Durch eine Rundumverzahnung an den
Pflastersteinen entstehen besonders stabile
Flachen mit hoher Verschiebesicherheit.

10 Jahre
Nachkaufgarantie

Ausgewdhlte Produkte knnen ab dem
Kaufdatum 10 Jahre lang fiir Erweiterungs-
arbeiten bei uns nachbestellt werden.
Technische Anderungen dienen der Ver-
besserung der Produktqualitdt und sind von
dieser Garantie ausgenommen.

Ganzheitliche
Kreislauffihrung

Umwelt- und ressourcenschonendes
Upcycling durch Verwendung von rezyklierter
Gesteinskornung. Die Herstellung dieser
Produkte erfolgt anteilsmaRig aus Resten der
Produktion und ausgewdhltem Abbruchmate-
rial. Die verwendeten Komponenten entspre-
chen der DIN EN 12620.

CLEAN SAVE® 3D

Der innovative 3D Oberflaichenschutz bietet
viele Vorteile von Impréagnierungen, Versiege-
lungen und Beschichtungen in einem System.
Dank duinner Mikroschichten im Materialge-
fuige wird die Anhaftung von Verschmutzungen
reduziert und die Betonoberfldche lasst sich
leichter reinigen. Um die Einwirkzeit der Ver-
schmutzung so gering wie moglich zu halten,
ist grundsatzlich eine moglichst zeitnahe Be-
handlung zu empfehlen.

Legende Tabellen:

D = Dicke in mm B = Breite in mm
H = Hohe in mm G = Gewicht in kg
L =Ldnge in mm




EINE GUTE ZUKUNFT
MITGESTALTEN.
DAS MACHT SINN.

Mit Leidenschaft, Fachkompetenz und echtem Interesse an
einer guten Zukunft wollen wir alle etwas bewegen. Fiir unser
Unternehmen, fur unsere Kunden und fiir unsere Umwelt.
Teilen Sie unsere Leidenschaft und bewerben Sie sich jetzt!

Jobs mit Perspektive in Planung, Produktion, Vertrieb, Verwal-
tung oder Ausbildung unter braun-steine.de/karriere

B
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»Uns interessiert, wie wir in
Zukunft leben, wohnen und wie
wir unsere Umwelt gestalten.«

Thomas Aicheler, Felix Braun, Wilfried:Braun
Geschéftsfuhrung braun-steine

Mit Respekt vor der Natur.
Aus Verantwortung fiir unsere Zukunft.

Umweltschutz, Klimavertraglichkeit und die Gesundheit der Menschen sind manifestier-
ter Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Unser Nachhaltigkeitskonzept ba-
siert auf dem Dreiklang von Okonomie, Okologie und Sozialem. In der Produktent-
wicklung ist die Natur fur uns eine unerschopfliche Quelle der Inspiration. Daher ist es

nur logisch und konsequent, dass wir unsere Produkte respektvoll im Einklang mit den Mehr Infos unter:
Bediirfnissen unserer natirlichen Okosysteme herstellen. Und es bedeutet auch, dass braun-steine.de/
wir die Verantwortung fur den gesamten Lebenszyklus flr jedes unserer Produkte tragen. nachhaltigkeit

Die Bausteine unserer Nachhaltigkeitsstrategie

ENERGIE- UND ENGAGEMENT INNOVATIVE CO2-NEUTRALES RESSOURCEN- NACHHALTIGES LANGFRISTIGE
RESSOURCEN- UND PRODUKT- UNTERNEHMEN SCHONUNG BAUEN QUALITATS-
EFFIZIENZ MITEINANDER ENTWICKLIUNG SICHERUNG

2
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Wir setzen Zeichen. Zum Schutz
von Natur und Umwelt.

TRANSPOR} Die 4 wesentlichen Kriterien bezogen auf den
gesamten Lebenszyklus

/)

AUSWIRKUNGEN AUF RESSOURCEN-
DIE UMWELT SCHONUNG

C
OKOLOGISCHE REDUKTION VON
ONNzLNN VERTRAGLICHKEIT EMISSIONEN

Besonders 6kologisch wertvolle Produkte.

Gut fiir alle. Gut fiir die Umwelt. Darauf diirfen Sie vertrauen.

Ob als Bauherr*in oder Planer*in: Mit der Verwendung ¢kologisch wertvoller Produkte
tragen auch Sie - direkt oder indirekt — zum Schutz der Umwelt und zum Wohl der
Menschen bei. Eine zusatzliche Orientierung bei der Wahl bieten Ihnen Produkte, die das
Siegel Blauer Engel tragen und sich damit durch besonders ressourcenschonende,
schadstoffarme und umweltvertragliche Kriterien auszeichnen.

#=[w] Mebhr Infos unter:
] %k braun-steine.de/blauer-engel
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So planen Sie lhren
Traumgarten -
Schritt fiir Schritt.

Sie wollen Veranderung in Ihrem Garten?
Dann wissen Sie vermutlich sehr genau,
was lhnen nicht gefallt. Trotzdem haben Sie
keine konkrete Vorstellung davon, wie es
denn tatsdchlich werden soll? Die Kdlner
Landschaftsarchitektin Brigitte Rode fuhrt
Sie Schritt fur Schritt zu lhrer Idee vom
Traumgarten.

uE
&
Vawh G‘\“E“’

[ wes®

RN

Brigitte Rode,
Landschaftsarchitektin

Fragen Sie sich zuallererst:
»Was will ich von meinem
Garten?«

Ideen sammeln und schriftlich fest-
halten mit einer »Mind Map«

Nehmen Sie ein groRes Stlick Papier,
malen Sie einen Kreis in die Mitte und
schreiben Sie dort »Wiinsche an den
Garten« rein. Dann notieren Sie rundhe-
rum alles, was Sie gerne im Garten
machen und haben wollen.« Leben meh-
rere Personen im Haus, fallen die Wiin-
sche oft ganz unterschiedlich aus. Die
eine mochte einen ungestorten Sitzplatz
in der Sonne, der andere einen Grill,

der dritte mag Wasser, die vierte einen
Basketballkorb. »Zu wissen, was man will,
braucht Zeit. Deshalb pinnt man das
Papier am besten an die Wand und er-
ganzt Uber langere Zeit die Wiinsche.«
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»lch war einmal bei einem Ehepaar, die sich verbal vollig uneins waren,

was sie im Garten wollten. Als sie angeschaut haben, was sie aus den <<

Zeitungen herausgerissen hatten, war beides doch sehr dhnlich«

Inspirationen aus dem Garten-
magazin: Lassen Sie lhr Unterbewusst-
sein entscheiden

Eine weitere Methode, die schneller geht
und vor allem visuellen Menschen ent-
gegenkommt, funktioniert so: Nehmen Sie
funf verschiedene Gartenmagazine, blat-
tern Sie sie in maximal einer Stunde durch
und reilen Sie alles raus, was Sie schon
finden. Das trickst den Verstand aus und
aktiviert das Unterbewusstsein. Dann neh-
men Sie sich 30 Minuten Zeit, um zu sor-
tieren. Klar ist: bei mehreren Familienmit-
gliedern bekommen alle die gleichen
Zeitschriften. Diese Methode hilft auch,
sprachliche Missverstandnisse zu klaren.

Welcher Stil passt zu uns?

Die Atmosphére anhand von Bilder-
Collagen entwickeln

Die Bildersammlung eignet sich auch er-
ganzend zum Mindmap, denn anhand der
Fotos wird meist klar, welche Atmosphare
der Garten haben soll: mediterran, ver-
traumt, geradlinig, aufgeraumt, tppig, mit
bunten Bliten oder eher Ton-in-Ton.

»Mit einer Collage sehen Sie schnell, ob
etwas zur Atmosphare des Gartens passt
oder nicht. Heute wird man so mit Bildern
geflutet, dass man kaum mehr weifs, wo
die eigene Seele hin will.« Ein Blick auf die
Bilder hilft, festzustellen, ob man etwas
wirklich haben mochte oder ob man es
zwar schon findet, aber nicht im eigenen
Garten.

mediterran
vertraumt
geradlinig
aufgeraumt
lppig

bunt
ton-in-ton
natlrlich
verwildert

klar strukturiert
praktisch
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Den Garten gliedern

Die Wiinsche in den Grundriss
ubertragen

Wenn alle Wiinsche erfasst sind und sich
der Stil herauskristallisiert hat, geht es
darum, den Garten aufzuteilen und die
Raume zu schaffen, die dort entstehen
sollen. Wo kénnte ein Teich liegen? Wo
ist die sonnigste und gleichzeitig ruhigste
Gartenecke? Wohin mit dem Grill? Und
hat der Basketballkorb noch Platz? Bei
der Aufteilung hilft ein Grundriss, in den
unbedingt erst einmal alles eingetragen
wird, was bleiben muss und soll. Dazu ge-
hort die Garagenrtickwand des Nachbarn
ebenso wie der Goldregen im eigenen
Garten. Wenn Sie nicht darin getbt sind,
mit raumlichen Skizzen zu arbeiten, kann
diese Aufgabe schnell sehr anspruchsvoll
werden. Dabei kann Sie jedoch ein/e
Gartenarchitekt/in oder ein/e Land-
schaftsgartner/in bestens unterstutzen
und Ihre Vorstellungen vielleicht sogar
noch mit der einen oder anderen wertvolle
Idee erganzen.

Materialauswahl

Pflastersteine, Terrassenplatten,
Mauersteine ... natiirlich behauen, voll-
kantig oder organische Form?

Wenn die rdumliche Aufteilung steht,
kénnen die Materialien ausgewdahlt
werden. Materialien transportieren ge-
meinsam mit den Pflanzen die Stimmung
des Gartens. Da Sie mit der Vorarbeit
bereits einen bestimmten Gartenstil
definiert haben, fallt die Auswahl jetzt
hier leichter. Holen Sie sich Inspirationen
in unseren Mustergarten. Hier konnen
Sie Farben, Oberflichen und die Charak-
teristik der unterschiedliche Pflaster-
steine, Terrassenplatten und Mauern an-
hand zahlreicher Beispiele live erleben.

lauschiger Schattenplatz i "
umgeben von Hecken \ &
unter einem Baum \

Hecke und Stufen gliedem .
den Garten in Raume o

Abstitzung: e EEE  rersse

Santuro-Mauemn S i %

»Raume schaffen« ist eine der Kernaufgaben von icsunsias R
| Balkon
Gartenarchitekten und Landschaftsgartnern.
Sie wissen genau, wie lhre Wiinsche bestmoglich

auf lhrem Grundriss umgesetzt werden kénnen.

Pflanzenauswahl

Ganzjahrig bliihend und pflegeleicht?
Holen Sie sich Expertenrat!

Mit den Pflanzen wird der Garten erst

zu dem, was ihn ausmacht. Frither war

es gang und gabe, sich als Gartenbesitzer
selbst um die Bepflanzung zu kimmern.
»Die Uberzeugung, dass man das selbst
kann, ist immer noch tief in unseren Kép-
fen drin«, weil Brigitte Rode. Naturlich
gibt es Menschen, die daftr ein Hand-
chen haben oder Experimentierfreudige,
die auch mit Ruckschlagen umgehen
kénnen. »Wir arbeiten heute aber mit so
einer irrsinnigen Menge an Pflanzen, dass
es gut ist, zu wissen, wie etwas wachst,
ob es wuchert, wie gro es wird.« Wenn
Sie Unterstutzung brauchen, fragen Sie
die Fachleute: Gartenarchitekten, Baum-
schulen, Staudengartner und auch in
Gal.aBau-Betrieben gibt es Pflanzen-
experten, die genau Uber dieses Wissen
verfugen und Sie gerne beraten.
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Technische Ausstattung

Beleuchtung, Gartendusche und
automatische Bewdsserung?

Kaum mehr ein Garten kommt heute
noch ohne Technik aus. Das beginnt beim
Wasseranschluss ftr den Schlauch, geht
uber die automatische Bewédsserungs-
anlage und den Rasenroboter bis zur

Beleuchtung. Auch hier sollten Sie sich 3 D -VI S UA L I S I E RU N G
Gedanken machen, was Sie brauchen

und mochten. Gemeinsam mit lhnen erstellen unsere Garten- und Land-

e

Planung leicht gemacht:

schaftsarchitekten auf Grundlage unseres Produktsortiments
eine 3D-Visualisierung, mit der Sie lhre Wunschgestaltung

aus verschiedenen Perspektiven betrachten, beurteilen und
letztendlich besser entscheiden kénnen. Die Visualisierung ist
zudem eine ideale Grundlage fur das Gesprach mit Ihrem Gar-
ten- und Landschaftsbauer.

Terminvereinbarung:
info@braun-steine.de oder 07331/3003-0

Abschnitt abtrennen und zum Beratungstermin mitbringen ==-==--------=======----- ><g

Vor Ort erleben:

GARTEN-
AUSSTELLUNGEN

Wie sieht die Farbe des Pflasters bei Tageslicht
aus? Wie fiihlt sich die Oberfliche der Terrassen-
platten an? und Tibingen
Erleben Sie, wie die unterschiedlichen Beldge
zusammen mit Pflanzen und Architektur wirken.

Geschenkt:

GUTSCHEIN FUR EINE
FACHBERATUNG

in unseren Ausstellungen in Amstetten

Welche Beldge passen zu unserem Haus? Welche Steindicke
Holen Sie sich Inspiration und Anregungen fiir

Ihre eigenen Plane. Unsere Experten in Amstet-
ten und Tubingen beraten Sie gerne!

kann ich in der Einfahrt einsetzen? Welche Platten eignen sich
zur Modernisierung unserer Terrasse? Nutzen Sie unser
Wissen und unsere Erfahrung in der kreativen Garten- und
Landschaftsgestaltung mit Stein! Sichern Sie sich eine kosten-

EJ'EI Merhr Infos: lose Fachberatung zu Ihrem persénlichen Bauvorhaben.

[=lx
-ﬁ".%#-, braun-steine.de/service/
gartenausstellung
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Regenwasser -
ein kostbares Gut

Wenn Flachen wie Einfahrt, Terrasse und Garten

neu gestaltet werden, sollten Sie unbedingt beachten:
Komplett versiegelte Flachen sind nicht nur eine
Belastung fur die Umwelt, sie kénnen auch richtig

teuer werden!

Bei einer vollversiegelte Flache flieRen
Niederschlage direkt in die Kanalisation.
So gelangt wenig Wasser in den Boden,
der Grundwasserspiegel sinkt, was wie-
derum Trinkwassermangel und Durre-
schaden beguinstigt. Auch das Hochwas-
serrisiko steigt, da das Wasser schnell
abflieRt anstatt vom natirlichen Bewuchs
und Boden zurtickgehalten zu werden.
Durch die fehlende Verdunstung entsteht
zudem eine Erhitzung des Kleinklimas.

Forderung durch
gesplittete Abwasser-
gebuhren

Regenwasser ist aufSerst kostbar. Deshalb
wird die nachhaltigen Regenwasserbe-
wirtschaftung durch die gesplitteten Ab-

wassergebthren der Stadte und Gemein-

den gefordert. D. h. je mehr Regenwasser
auf einem Grundstuck direkt versickern
kann, desto geringer sind die Gebuhren
oder umgekehrt, je mehr Wasser in den
Kanal geleitet wird, desto mehr wird der
Grundstuckseigner bei der gesplitteten
Abwassergebuhr zur Kasse gebeten.

Versickerung und Riickhaltung

von Regenwasser

Die wesentlichen Methoden fur einen

nachhaltigen Umgang mit Regenwasser
bestehen aus der Versickerung vor Ort
oder in der Ruckhaltung (Dachbegru-

nungen, Retentionsbecken, Versickerungs-

mulden..), um den Regen wieder dem
Grundwasser zuzufuhren. Leider lassen
sich nicht alle Flachen im privaten Bereich
oder auch in Gewerbegebieten begri-
nen, da Wege, Zufahrten und Platze not-
wendig sind. Das Zauberwort heilt hier
Entsiegelung und wird am einfachsten

durch versickerungsfahige Beldage erreicht.

Viele unserer Steinsysteme erreichen die fur ver-
sickerungsfahige Belagsflachen vorgeschriebene
Versickerungsleistung von 270l/ (s x ha) bereits
uber eine normgerechte Fuge von 4 mm und
einer Fugenfullung mit PAVENA® Fugensplitt der
Kérnung 1-3 mm. Diese Produkte sind in unserem
Steine-Journal mit diesem Symbol gekennzeichnet.
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Sickerfahige Beldge X

Viele verschiedene Okoflichen-Systeme, wie beispielsweise Rasen- Langzeitgutachten unseres ARENA®-Pflasters

fugenpflaster, Drainfugensteine, Splittfugenpflaster, aber auch Schot-  Bei unserem ARENA®-Pflastersteinsystem lassen wir
terrasen und Kies-Splitt-Decken eignen sich als sickerfahige Belage. die Versickerungsleistung seit vielen Jahren an alten
Die gewahlten Mineralstoffe fur das Pflasterbett und das Material fir ~ und neuen Flachen prifen. Sowohl im Neuzustand
die Fugenfullung entscheiden dabei mit, wie langfristig der Belag wie auch nach vielen Jahren Nutzung wurden sehr
den gewtinschten Nutzen erfllt. Ebenso ausschlaggebend fiir eine hohe Versickerungswerte bestétigt.

langfristige Funktionsfahigkeit ist die fachgerechte Ausfuhrung.

Passen alle Faktoren zusammen, ergeben sich Flachen, die selbst
nach 18 Jahren noch mehr Versickerungsleistung bieten, als die Vor- i N IS nach 18 Jahren gefordert*

gabe fur anschlusslose Flachen fordert, wie beispielsweise das Lang-
zeit-Gutachten zum ARENA®-Pflaster zeigt. Der ARENA® RASEN-

und DRAINFUGENSTEIN ermoglicht sogar drei verschiedene * [t. Merkblatt fiir versickerungsfahige Verkehrsflichen der
Forschungsgesellschaft fir StraRen und Verkehrswesen (FGSV)

8389 1166 270

Fugenbreiten in einem Pflasterbelag. Innovative Abstandsnocken
gewahrleisten dabei eine hohe Stabilitat in der Flache.

Unsere Okoflachen-

Systeme sind mit diesem Okoﬂéchen-SySteme
Symbol gekennzeichnet.

Drainfugensteine Rasenfugensteine
Drainfugensteine entwassern Noch breitere Fugen ermog-
vor allem durch breitere lichen die Begriinung der
Fugen, die durch groRere Zwischenraume mit Rasen.
Abstandshalter entstehen. Auch wenn die Versickerrungs-
Verfullt mit einem geeigneten  leistung geringer ist als bei
Splitt-Gemisch, kann hier der Drainfuge, liegt diese

ein GroRteil der anfallenden immer noch deutlich tber
Niederschlage versickern. dem geforderten Wert.
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ARENA® Ein durch und durch
okologisches Pflastersteinprogramm

Die Natur schenkt das Design

Das ARENA®-Pflastersystem verleiht mit seinen organischen Formen
Geh- und Gartenwegen, Hoéfen, Platzen und Garageneinfahrten einen
ganz eigenen, natiirlichen Charme. Dabei harmonieren die ungewdhn-
lichen Pflasterbeldge mit einem historisch gepragten Umfeld, tiberzeugen
aber auch als Gegenpart zu sachlicher Architektur. Wie Gutachten bele-
gen, kann auf den Flachen so viel Regenwasser versickern, dass dieses
System die Anforderungen an entsiegelnde Pflaster mehr als erfiillt.
Rand- und Stufenpalisaden ermoglichen Anlagen wie aus einem Guss.
ARENA® |3sst sich aber auch eindrucksvoll mit Naturstein und vielen an-
deren Materialien kombinieren.

ARENA® RAND- UND STUFENPALISADE siehe Seite 149

Platz mit Stufen

ARENA® PFLASTERSTEINE
Kreisverlegung r =190 cm
ARENA® RAND- UND STUFENPALISADE

arena-pflastersteine.de

ARENA

Verlegen ohne Schneiden -

ein Stein passt immer

hohe Regenwasserversickerung —

18 Jahres-Gutachten

schnelle Verlegung durch beidseitige
Verwendung der Steine

optimal abgestimmte Steinformate
fur viele Verlegevarianten

einfache Ausrundung

von Neigungswechseln

vielfdltige Kombinationsmaglichkeiten
organische Steinformen

nattrliche Kantengestaltung durch
Trommelverfahren

grolRes Farbspektrum fiir mehr
Gestaltungsspielraum

10 Jahre Nachkauf-Garantie
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KOMBINATIONS-
PARTNER

ARENA PFLASTERSTEINE STEINDICKE in mm

ARENA®
" }:j DaSOriginaI (] ° (] [ ] ° [ ] [ ] ° (] [ ]
& 5
'; > ARENA® NOVA
o5 Das Steinpflaster mit XXL-Formaten ° ° ° ° ° ° ° ° ®
& E ARENA® RASEN-UND DRAINFUGENSTEIN
Stabiles Okopflaster ° ° ° ° ° ° e | e
ARENA® BEL CANTE®
klassisch aber vollkantig ° ° °
BN ARENA® NOVA BEL CANTE®
EB Das Steinpflaster mit XXL-Formaten ° ° ° R R g ° M
Vs
g é"j{ ARENA® BEL CANTE®
SIS PFLASTERPLATTEN (70) ° ¢ hO R IR B ° * |
SR ARENA® BEL CANTE®
El  PFLASTERPLATTEN (100) ° ° ° ° °
ARENA® BEL CANTE®
RASEN- UND DRAINFUGENSTEIN o o (] L] o L] o ° °
Stabiles Okopflaster

NR. 33 Terra-Schattiert

NR. 72 Jura-Variation NR. 107 Melaphyr-Forte (Schattiert) NR. 109 Braun-Schattiert NR. 128 Staufer-Schattiert

Farbvariationen: Steine mit unterschiedlichen Farbténen, die als Mischung geliefert und verlegt werden.
Farbschattierungen: Beim einzelnen Stein spielen mehrere Farben oder Abstufungen einer Farbe ineinander.

NR. 129 Kalkstein-Schattiert
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ARENA®

Das Original

Der Klassiker mit den gekollerten Kanten ist naturlich und
lebendig in der Wirkung. Schafft auf kleinen und auf groRen
Flachen ein homogenes Gesamtbild.

\>
Wilder Verband mit ARENA®

ARENA® D Farben
gekollert o 80 | 10|12
ca. 85% Normalsteine 18133
(Ldinge 120-150 mm) @@ 72107
ca. 5% Kleinsteine @ 109 | 128
(Ausgleichsteine) Q@ 129
und ca. 10% verschiedene
Bindersteine

DIN EN 1338
Auch in Steindicke 10 cm als ARENA S1o erhaltlich

Gartenwege mit
ARENA® NR. 128 Staufer-Schattiert
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Zuhause
Ankommen und wohlfthlen.

ARENA® NR. 10 Naturgrau
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Einfach gliicklich
Hygge im Garten.

ARENA® NR. 129 Kalkstein-Schattiert
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AR E NA® N O\/A ARENA® NOVA D Farben

gekollert oder vollkantig O 70 | 10]12*
Hier ist der Mix aus unterschiedlichen Formaten charakteris- Formatmix aus ARENA® @@ 18* | 33*
tisch. In der Mischung mit den XXL-Steinen wirken besonders und XXL-Steinen @ 107 1109
L » o . » ) ) 128*

grolere Flachen sehr ausdrucksstark. Mit einer Materialstarke Kleinster Stein: @ 9
von nur 7 cm wird ressourcenschonend hergestellt und das 83 x65mm

) ) ) GroRter Stein:
Transportgewicht maximal reduziert. 197 x 155 mm

DIN EN 1338

*Vollkantige Ausfiihrung BEL CANTE lieferbar ab bestimmten Mengen, bitte anfragen

Wilder Verband mit ARENA® und XXL-Steinen
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Harmonie der Gegensitze
Lebendiges Formenspiel verbindet
Garten und Architektur.

Gartenanlage mit
ARENA® NOVA NR. 18 Grau-Schattiert
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ARENA® BEL CANTE

Round and edgy

Rund und vollkantig — kein Widerspruch, sondern eine
Offenbarung. Der ARENA® BEL CANTE® behalt seine weiche
Form. Er scharft jedoch sein Profil mit Kante. So setzt er
reizvolle Kontraste. Wo Architektur Position bezieht, ist dieser
Stein ein starker Partner. Ein Betonstein mit Ecken und Kanten,
der mit seiner organischen Form Bindung schafft: Zwischen
Architektur und Freiraum, zwischen Garten und Landschaft.

|

"’—-ﬁ
E—
—
—_—
=

ARENA® BEL CANTE® D Farben
vollkantig 80 18
ca. 85% Normalsteine 129

(Ldnge 120-150 mm,

Breite ca. 95 — 105 mm) E%

ca. 5% Kleinsteine @Q

(Ausgleichsteine)
und ca. 10% verschiedene
Bindersteine

DIN EN 1338
Auch in Steindicke 10 cm als ARENA BEL CANTE Sio erhiltlich




Dynamische Formationen
FlieRender Ubergang.

ARENA® BEL CANTE® PFLASTERPLATTEN kombiniert mit ARENA® BEL CANTE® RASEN- UND DRAINFUGENSTEIN NR. 10 Naturgrau

ARENA® BEL CANTE PFLASTERPLATTEN

Mit den 6 unterschiedlich groen Pflasterplatten lassen sich
natdrlich geschwungene Wege legen, die wie Wasserlaufe
anmuten. Wenn die Pflasterplatten mit dem Formatmix ARENA®
NOVA in 7 cm oder dem ARENA® RASEN- UND DRAINFUGEN-
STEIN in 10 cm kombiniert werden, entstehen reizvoll sanfte
Ubergdnge von der befestigen Flache in die Natur.

ARENA® BEL CANTE® PFLASTERPLATTEN L B D Farben ARENA® BEL CANTE® PFLASTERPLATTEN L B D Farben

6 verschiedene o 558 | 350 | 70 10 6 verschiedene o 598 | 340 | 100 | 10
SteingroRen 539 | 371 107 SteingroRen 473 | 400 129
482 | 400 129 549 | 371
470 | 343 470 | 343
369 | 221 369 | 221
345 | 274 345 | 222
DIN EN 1339 DIN EN 1339

Weitere Farben lieferbar ab bestimmten Mengen, bitte anfragen Weitere Farben lieferbar ab bestimmten Mengen, bitte anfragen



ARENA® BEL CANTE® PFLASTERPLATTEN kombiniert mit
ARENA® BEL CANTE® RASEN- UND DRAINFUGENSTEIN NR. 10 Naturgrau
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ARENA® RASEN- UND DRAINFUGENSTEIN

Stabiles Okopflaster

Begriinte Fugen bieten einen 6kologischen Mehrwert fiir urbane Raume.

Mit dem Abstandshalter-System von ARENA® lassen sich flieRende Uber-
gdnge mit drei unterschiedlichen Fugenbreiten schaffen. Die technisch
ausgefeilten Abstandsnocken gewdhrleisten in Kombination mit der
Steindicke eine hohe Stabilitat. Oko-Beldge werden so zu hoch belast-
baren Pflasterflichen - z.B. fir Feuerwehrzufahrten.

Ausgekliigelte Technik
Okologisch + stabil.

vollkantig oder gekollert
Kombination von verschiedenen
Fugenbreiten

Verbesserung des urbanen
Kleinklimas

befahrbare Okofliche

Enge Fuge
Verlegung wie bei ARENA®-
Steinen ohne Nocken

Breite Fuge (Rasenfuge)
Nocken greifen aneinander

Mittlere Fuge (Drainfuge)
Nocken greifen nebeneinander



ST

il .

ARENA® RASEN- UND DRAINFUGENSTEIN D

Normalsteine, Kleinsteine, Bindersteine und O 100
XXL-Steine anteilsmaRig pro Lage enthalten 129

kleinster Stein: 129x 99 mm (inkl. Abstandshalter)
groRter Stein: 219x177 mm (inkl. Abstandshalter)

DIN EN 1338
Weitere Farben lieferbar ab bestimmten Mengen, bitte anfragen
Auch als vollkantige Ausfiihrung BEL CANTE lieferbar

SEIN g,
& A

O

&,

Digg,
A

Kombinationspartner: ARENA® S1o und ARENA® BEL CANTE® PFLASTERPLATTEN
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ARCADO"

Konsequenz in Produkt und Design

GrolRe Vielfalt in einheitlichem, edlem Erscheinungsbild kennzeichnet die « sichtbare Steinkdrnung durch
Produktfamilie ARCADO®. Alle Gestaltungselemente sind miteinander friktionsgefraste Oberflache
kombinierbar. Dies ermoglicht bis ins Detail gehende stilsichere Gestal- « Farbstabilisierung und 6ko-
tungen. logischer Oberflachenschutz

durch Patinierung

Dabei sind Funktionalitdt und Asthetik kein Widerspruch. Die Oberfl- * VS 4 Verschiebesicherung

chen vereinen angenehme Griffigkeit mit Brillanz, hervorgerufen durch an vier Seiten
feine Kornaufbriiche in den Natursteinvorsatzen. Der Effekt wird durch

eine Patinierung nachhaltig vertieft. Sie erh6ht auch die Bestandigkeit

und Leuchtkraft der Farben. Ein weiterer Vorteil ist der sehr hohe

Frost-Tausalz-Widerstand.

Platten-Systeme siehe Seite 100

Randbegrenzungs-Elemente siehe Seite 152

AQUARENA® STABILO ENTWASSERUNGSRINNE siehe Seite 154
Stufen siehe Seite 147

Stufen mit Beleuchtung siehe Seite 203

e
faurcr®®

o0&

ARCADO® D Farben ARCADO® Farben
Stein 15/15* S 80 13161123 Stein 60/60** 13 | 16*** | 123***
T g
Stein22,5/15% | 80 | 13]16]123
iy Stein 90/30** 13| 16%** | 123%%*
Stein 22,5/22,5* 80 | 13| 16%%* | 123+*+
Stein 90/60** 13 | 16%** | 123***
Stein 30/15* 80 | 13]16]123

80 | 1316123 Stein 90/90%*

L

Stein 30/22,5*

Stein 30/30* '
i, ;M

80 13 | 16%** | 123***

J

13| 16%%% | 123%*+

Stein 45/15**

Stein 45/30**

(g

80 13| 16%** | 123***

Stein 60/30** 80 13]16]123

© 00 0 0 O 0 0 O

80 13 ‘ 16 ‘ 123 *DINEN 1338 **DIN EN 1339  ***lieferbar ab bestimmten Mengen, bitte anfragen
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NR. 13 Opalgrau NR. 16 Schiefergrau NR. 123 Beige
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In bester Gesellschaft
Funktionalitit und Asthetik.

Links und rechts:
ARCADO® NR. 16 Schiefergrau, Stein 45/15
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ARCADO® DRAINFUGENSTEIN ARCADO® DRAINFUGENSTEIN D Farben

Stein 30/15 o 80 13 Opalgrau
Der Drainfugenstein Drainfuge 8 mm 16 Schiefergrau
Unentbehrlich fiir umweltschonende Flachenkonzepte. Durch Dra;”i“ge”a”te” 123 Beige

ca. 8%

Abstandshalter aufgeweitete, mit geeignetem Material verfullte,
rundum laufende Drainfugen stellen sicher, dass ein erheblicher
Teil der Niederschldge in den Boden versickern kann.

DIN EN 1338 Q
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ARCADO® LANGSRASENFUGENSTEIN

Griine Streifen. Graue Streifen

Bewachsene Pflasterfugen mussen keine Quadrate oder Rechtecke
bilden. Der Langsrasenfugenstein ermoglicht parallele Begriinungen,
sowohl in fuRlaufigen Bereichen, als auch bei Einfahrten und auf
Stellplatzen. Er fugt sich ins Raster der Normalsteine. Die Flachen
lassen sich mit dem linearen naturlichen Aspekt auflockern oder
gliedern. Wo es auf zurtickhaltende Akzente oder eine hohe Wasser-
durchléssigkeit des Belags ankommt, werden die Fugen mit geeig-
neten Splitten verfallt.

Kombination Stein 45/15 mit Langsrasenfugenstein 30/15 NR. 13 Opalgrau

ARCADO® LANGSRASENFUGENSTEIN D Farben

80 13 Opalgrau Langsrasenfugenstein 30/15 mit
innovativer VARIO-Funktion

16 Schiefer-
Unterschiedliche Fugenbreiten erweitern

Langsrasenfugenstein 30/15*
Flexible Fugengestaltung durch
innovative VARIO-Funktion grau***

Fugenbreite 30 mm oder 55 mm : 123 Beige*** den Gestaltungsspielraum und ermoglichen
8 variable Fugenverlaufe.

Verlegung nur im Halbversatz 300

Langsrasenfugenstein 45/15%* o 80
ausschlieflich fur fuklaufigen <
Bereich und als Anfangs- und

Endstein verwendbar M H

*DIN EN 1338 **DIN EN 1339  *** Stein 45/15 lieferbar ab bestimmten Mengen, bitte anfragen Q
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FERRO CONCRETE®

Echt gerosteter Stein
Dieser vollkantige Pflasterstein greift die Freude am oxidierten Metall auf echter, gerosteter
und orientiert sich an dem aktuellen Trend von Outdoorflichen im Betonstein mit darunter-
Industriestyle. Der erste Betonstein, der rostet. Die natirlich bedingte liegender, dauerhafter
Veranderung der rostigen Oberflachen verleiht dem Produkt eine be- Rostfarbmischung
sonders spannende und einzigartige optische Wirkung. Kombiniert mit aufwertende Akzentuierung
Unifldchen in angesagten Greige-Farbténen ergeben sich spannende von Uni-Belagsflachen
Gestaltungsansétze fur die private und 6ffentliche Freiraumplanung, vor- VS 4 Verschiebesicherung
wiegend im fuRl4ufigen Bereich. an vier Seiten

leichte Reinigung durch
FERRO CONCRETE® Terrassenplatten siehe Seite 108 3D-Oberflachenschutz
CONCRETE Pflanzgefale siehe Seite 210

Focus Open 2018
Silver

E
£
8
kS
3
Z
El

€ FERRO CONCRETE® NR. Rost
FERRO CONCRETE® B ‘ N NR. 195 Ros
kombiniert mit VELVET CONCRETE PLANLINE

*gerostete Betonoberflache

SSEIN R
%, B
% Kombinationspartner:
@C

\ , VELVET CONCRETE® PLANLINE NR. 200 Greige NR. 195 Rost
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»Rhythm and Blues«
Gut akzentuierte Freiflachen.

o e .
; Jirch braun-steine.de/ferro-concrete
o

-I ":'?::
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FONDA"®

Tiefgriindig und geheimnisvoll

Basalt ist ein geradezu mystisches Gestein, vor Jahrtausenden aus

Lava entstanden und gepragt durch die Zeit. Fiir uns ein besonderer Roh-
stoff als Basis, um mit unserem Wissen und unseren Fahigkeiten Neues
daraus entstehen zu lassen. Mit FONDA® ist ein Pflasterprogramm fir
zukunftsweisendes und nachhaltiges Bauen entstanden, das eine zeitlose
Asthetik ausstrahlt.

Mehr Infos unter
braun-steine.de/fonda

feingestrahltes Finish mit zusatz-
licher Patinierung

regionale Rohstoffe

25 % recycelter Beton im Kern
natdrlich basierte Farbgebung
VS 4 Verschiebesicherung

an vier Seiten
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FONDA® Farbe

Stein 30/15 420 Light-Basalt

Stein 45/15 &

80

o 80

(o)

NR. 420 Light-Basalt

Stein 60/30

Zeitlose Asthetik
Langlebig fortbestehend.
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LAMBADA" FORTE PLANLINE

Schlichte Prazision fiir Minimalisten — mit Upcycling-Faktor

PLANLINE steht fiir vollkantige Stein-Systeme. Durch die reduzierte, schlichte
Optik tritt das Fugenbild bei der Verlegung in den Vordergrund. AuRerdem
punktet LAMBADA® FORTE PLANLINE mit einem Recycling-Anteil von 30 %
als ausgewiesenes Recycling- Pflaster. Der grobkérnige Vorsatz und das edel-
stahlgestrahlte Finish der Oberflache bieten eine vielseitige Nutzung fur nach-
haltige Gestaltungslosungen auf Wegen, Platzen und Terrassen. In drei attrak-
tiven Farben und sechs Formaten.

LAMBADA® FORTE Stufen siehe Seite 147

g

THIRD-PARTY VERIFIED

150 14025 and EN 15804

LAMBADA® FORTE PLANLINE NR. 123 Beige

[w] Mehr Infos zum Blauen Engel:

braun-steine.de/blauer-engel

vollkantig

grobkdrniger Vorsatz
edelstahlgestrahltes Finish
VS 4 Verschiebesicherung
an vier Seiten

Umwelt- und ressourcen-
schonendes Upcycling

Vollkantiges Stein-System mit
grobkornigem Vorsatz




LAMBADA® FORTE PLANLINE D Farben

Stein 15/15* 80 | 10 Naturgrau
20 Anthrazit

Stein 30/15* go | 123 Beige

Stein 30/30* 80

Stein 45/15** 80

Stein 60/30** 80

Stein 60/60** 80

*DIN EN1338  **DIN EN 1339
Format 60/60 lieferbar ab bestimmten Mengen, bitte anfragen

NR. 10 Naturgrau

NR. 123 Beige

NR. 20 Anthrazit
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~ Dieleise Ordnung der Dinge
- Klarheit und Reduktion.
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LAMBADA® FORTE PLANLINE NR. 20 Anthrazit
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LAMBADA® FORTE

LAMBADA® FORTE

LANGSRASENFUGENSTEIN

DRAINFUGENSTEIN

LAMBADA® FORTE DRAINFUGENSTEIN

FORTE LANGSRASENFUGENSTEIN

LAMBADA®
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LAMBADA" FORTE PLANLINE BAHNENVERBAND

Harmonisches Gesamtbild mit modernen Langsformaten

Die Ausftihrung groRer Flachen wird durch die Wahl eines gestalterisch anspruchs- vollkantig

vollen Verlegebilds haufig aufwendig. Gerade bei kommunalen und &ffentlichen edler Quarzit-Vorsatz
AufRenanlagen ermoglicht der SPIRELL® PLANLINE Bahnenverband mit vier ausge- VS5 Verschiebesicherung
kltigelten Bahnenbreiten einen spannenden Gestaltungsspielraum. Mit einer fein vier verschiedene
geschlossenen Oberfliche mit edlem Quarzit-Vorsatz, zwei modernen Farben sowie Bahnenbreiten

der Verschiebesicherung VS5 ist der Bahnenverband bestens geeignet fiir moderne effiziente Verlegung
Wohnanlagen oder auch private Bauvorhaben.

LAMBADA® FORTE PLANLINE BAHNENVERBAND D Farbe

Formatmix auf Palette o 108 | 10|20*|123
13 verschiedene SteingroRen

DIN EN 1338 und 1339 *lieferbar ab bestimmten Mengen, bitte anfragen

22,5/15 26,25/15 33,75/15 30/15
30/18,75 37.518,75 458,75
NR. 10 Naturgrau NR. 20 Anthrazit
45/26,25 30/26,25 37,5/26,25
37.5/22,5 30/22,5 45/22,5

Palettenlage (RastermaRe)

Anspruchsvolle Verlegemuster - einfach umgesetzt:
Der Formatmix wird einfach Lage an Lage gesetzt.

Durch den Tausch einzelner Steine oder durch

NR. 123 Beige

individuelles Verschieben der Reihen entsteht eine
durchgangig harmonische Flachengestaltung.

Neben dem Tausch der
22,5/15 26,25/15 33,75/15 30/15 22,5/15 26,25/15 33.75/15 30/15 Steine in Reihe 2 und 4
konnen alternativ auch

— die Steine in Reihe 1 und 3
301875 375/18.75 ashdys || 30M8n 375/18.75 451875 getauscht werden.

45/26,25 30/26,25 37,5/26,25 45/26,25 30/26,25 37,5/26,25

37.5/22,5 30/22,5 5/22 — = 7,5/22. 30/22 5/22,5
0 ) ) )5 37! 5 )5 )
4 ~— | — &
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REDOTTO-RC”

Reduce, reuse, recycle

Unsere Reminiszenz an die Umwelt ist REDOTTO-RC®. Mit diesem Stein Verwendung von rezyklierter

bergen wir die Schatze von friiher, indem wir sie recyceln. Baumaterial Gesteinskoérnung

von gestern wird zum Rohstoff und Gestaltungselement. Aus Betonstei- ganzheitliche Kreislauffithrung

nen und Ziegel-Backstein-Abbruchmaterial werden umwelt- und ressour- Umwelt- und ressourcen-

censchonende Designprodukte. Die charakteristischen Sprenkel des schonendes Upcycling

Recyclingmaterials sind beim Farbton RC 2-Graun mit anteiligem Ziegel- ausgewahlte Komponenten

material so ausdrucksstark wie Sommersprossen, wahrend sich der Farb- nach DIN EN 12620

ton RC 1-Naturgrau sehr gediegen zuriickhdlt. VS 4 Verschiebesicherung an
vier Seiten

REDOTTO-RC® Mauersysteme siehe Seite 166

! A

THIRD-PARTY VERIFIED

1S0 14025 and EN 15804

Focus Open 2019
Gold

REDOTTO-RC® PFLASTER Farben

Stein 30/15 RC 1* 2 127 RC 1-Naturgrau

Stein 30/15 RC 2* 212 RC 2-Graun

* enthélt 40 % Recycling-Zuschlag
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Recycling-Zuschlag RC 1
besteht aus mind. 9o %

Recycling-Zuschlag RC 2
besteht aus mind. 70 %
Beton-RC-Splitt und max. 10 %
Ziegel-Backstein-RC-Splitt.

Beton-RC-Splitt und max. 30 %
Ziegel-Backstein-RC-Splitt.

E#ﬁ_@ Mehr Infos unter:

'z braun-steine.de/redotto-rc
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Passt auf den Punkt
Pflasterstein und Mauerwerk.

Oben: REDOTTO-RC® Pflaster NR. 127 RC 1-Naturgrau +
REDOTTO-RC® Pflaster NR. 212 RC 2-Graun

kombiniert mit REDOTTO-RC® Mauer NR. 212 RC 2-Graun
Rechts: REDOTTO-RC® Pflaster Nr. 127 RC 1-Naturgrau




Umwelt- und ressourcenschonendes Upcycling
durch Verwendung von rezyklierter Gesteinskérnung

Ganzheitliche Kreislauffihrung

Aus ausgewahltem Abbruchmaterial
und Resten aus der Produktion werden
Bausteine fur Ideen. Fur Architektur,
Garten und Landschaft.

Platze, Wege und Mauern gestalten

Produkte missen am Ende ihres Lebens
nicht entsorgt werden. Bei uns sind sie
Rohstoffe fur die nachste Produktgene-
ration zur Gestaltung von Architektur,
Garten und Landschaft.

@

Produkte herstellen
&

Unsere Rezepturen und Ideen werden

zu Designprodukten, die asthetisch,

funktional und 6kologisch tiberzeugen.
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Vorhandenes verwerten

Wir verwenden Abbruchmaterial und
Produktions-Restbeton. Kreislaufwirt-
schaft bewegt uns. Das ist unser Ge-
genvorschlag zum Wegwerfen.

j

Komponenten auswahlen
Wir trennen, analysieren
und verarbeiten di¢*ausge-
wahlten Bestandteile nach
DIN EN 12620.

% 4

Design entwickeln @

Wir erforschen neue Rezepturen,
ressourcenschonende Material-Kombi-
nationen und Formen.

5 b
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SPIRELL®

Die dezente Alternative
Wo es auf Bodenbeldge ankommt, die sich der Umgebung unterordnen, « feine, geschlossene Oberflache
ist dieser formal reduzierte Stein mit edlem Quarzit-Vorsatz richtig am « edler Quarzit-Vorsatz
Platz. Das macht ihn auch zu einem guten Kombinationspartner. * VS 4 Verschiebesicherung
an vier Seiten

Empfehlenswert ist das Zusammenspiel mit Pflastern und Platten von

ARCADOQ®, denn durch den klaren Kontrapunkt entsteht ein spannendes
Flachenbild.

SPIRELL® D Farben SPIRELL® D Farben
Stein 15/15* 80 1020123 Stein 60/60** 80 10 | 20%**
i 0 150151
Stein 22,5/15* W 80 10
o Stein 90/30** 80 10 | 20%**
Stein 22,5/22,5* M o 80 10 | 20***
Stein 90/60** 80 10 | 20%**
Stein 30/15* 80 10]20]123
g o 150] 151
Stein 30/22,5* W o 80 10 | 20*** Stein 90/90** 20 10%** ‘ 2Qrr*
Stein 30/30* W o 80 | 10|20
Stein 45/15%* 80 10 | 20 | 123 *DINEN 1338 **DIN EN1339  ***lieferbar ab bestimmten Mengen, bitte anfragen
o 150|151
Stein 45/30** W o 80 10 | 20***
Stein 60/30** o 80 1020
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SPIRELL® NR. 10 Naturg

NR. 20 Anthrazit NR. 123 Beige

NR. 150 Silver-Shadow NR. 151 Brown-Shadow
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Oben: SPIRELL® NR. 123 Beige
Rechts: SPIRELL® NR. 10 Naturgrau kombiniert mit
MAURINO® Riemchenstein vollkantig NR. 20 Anthrazit
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SPIRELLS Drainfugenstein NR. 10 Naturgrau

SPIRELL® DRAINFUGENSTEIN SPIRELL® LANGSRASENFUGENSTEIN

SPIRELL® DRAINFUGENSTEIN D Farben SPIRELL® LANGSRASENFUGENSTEIN D Farben
Stein 30/15 w O 80 10 Naturgrau Langsrasenfugenstein w o 80 10 Naturgrau
20 Anthrazit 30/15* 20 Anthrazit
Drainfuge 8 mm 123 Beige Flexible Fugengestaltung 123 Beige***
Drainfugenanteil ca. 8% durch innovative

VARIO-Funktion
Fugenbreite 30 mm
oder 55 mm

Verlegung nur im
Halbversatz

Langsrasenfugenstein 80
45/15%* o

ausschlieRlich fur
fuBlaufigen Bereich und
als Anfangs- und End-
stein verwendbar

DIN EN 1338 Q *DIN EN 1338 **DIN EN 1339  ***Stein 45/15 lieferbar ab bestimmten Mengen, bitte anfragen Q

Langsrasenfugenstein 30/15 mit
innovativer VARIO-Funktion
Unterschiedliche Fugenbreiten erweitern

den Gestaltungsspielraum und o
ermoglichen variable Fugenverlaufe. M H
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SPIRELL® PLAN LlNE SPIRELL® PLANLINE D Farben

Stein 30/15*

80 10118120123
Vollkantig 179 | 210%** | 220%**
Hier wird die Fuge zum gestalterischen Element. SPIRELL® ist Stein 45/15**
ein formal reduzierter Stein mit edlem Quarzit-Vorsatz, der

durch die vollkantige PLANLINE-Ausfuhrung ein markantes und
prazises Fugenbild bekommt. Das Pflaster fur den Minimalisten,

der Freude am Detail hat.

80 10]18]20123
179 | 210%** | 220%*+

Stein 60/30** 80 10]18]20123

179 | 210%** | 220***

*DINEN 1338 **DINEN 1339 ***lieferbar ab bestimmten Mengen, bitte anfragen

NR. 10 Naturgrau NR. 18 Grau-Schattiert NR. 20 Anthrazit NR. 123 Beige

v [@ Sonderfarbe: Lieferbarab | [@1 sonderfarbe: Leferbar ab
] bestimmten Mengen i bestimmten Mengen )

NR. 179 Corten-Schattiert NR. 210 Graun NR. 220 Schlamm
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Links: SPIRELL® PLANLINE NR. 10 Naturgrau
Rechts: SPIRELL® PLANLINE NR. 123 Beige
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SPIRELL® PLANLINE BAHNENVERBAND

Harmonisches Gesamtbild mit modernen Langsformaten

Die Ausftihrung groRer Flachen wird durch die Wahl eines gestalterisch anspruchs-
vollen Verlegebilds haufig aufwendig. Gerade bei kommunalen und &ffentlichen
AufRenanlagen ermoglicht der SPIRELL® PLANLINE Bahnenverband mit vier ausge-
kltigelten Bahnenbreiten einen spannenden Gestaltungsspielraum. Mit einer fein
geschlossenen Oberfliche mit edlem Quarzit-Vorsatz, zwei modernen Farben sowie
der Verschiebesicherung VS5 ist der Bahnenverband bestens geeignet fiir moderne
Wohnanlagen oder auch private Bauvorhaben.

vollkantig

edler Quarzit-Vorsatz
VS5 Verschiebesicherung
vier verschiedene
Bahnenbreiten

effiziente Verlegung

SPIRELL® PLANLINE BAHNENVERBAND D Farbe
Formatmix auf Palette o 108 | 10
13 verschiedene SteingroRen 250*

DIN EN 1338 und 1339 *lieferbar ab bestimmten Mengen, bitte anfragen

22,5/15 26,25/15 33,75/15 30/15
I:Q‘ Sonderfarbe: Lieferbar ab
301875 3751875 458,75 bestimmten Mengen
NR. 10 Naturgrau NR. 250 Taupe
45/26,25 30/26,25 37,5/26,25
37.5/22,5 30/22,5 45/22,5

Palettenlage (RastermaRe)

Anspruchsvolle Verlegemuster - einfach umgesetzt:
Der Formatmix wird einfach Lage an Lage gesetzt.
Durch den Tausch einzelner Steine oder durch
individuelles Verschieben der Reihen entsteht eine
durchgéngig harmonische Flachengestaltung,

Neben dem Tausch der
22,5/15 26,25/15 33,75/15 30/15 22,5/15 26,25/15 33.75/15 30/15 Steine in Reihe 2 und 4
konnen alternativ auch
L die Steine in Reihe 1 und 3
30/18,75 37.5118.75 451875 30/18,75 3751875 458,75 getauscht werden.
45/26,25 30/26,25 37,5/26,25 45/26,25 30/26,25 37,5/26,25
37.5/22,5 30/22,5 45/22,5 37.5/22,5 30/22,5 45/22,5



HNENVERBAND NR. 250 Taupe

SPIRELL® PLANI
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VELVET CONCRETE®

Mit samtenem Auftritt

VELVET CONCRETE® ist formal zurtickhaltend. Er fasziniert durch seine geschlossene, samtige Oberflache
puristische Ausstrahlung. Mit dem edlen Quarzit-Glimmer-Vorsatz und edler Quarzit-Glimmer-Vorsatz
der samtigen Textur setzt er architektonische Ideen in Szene. Fein abge- Farbstabilisierung und 6kolo-

stimmt sind die neuen Farbvariationen aus den grau- und beige-farbenen gischer Oberflichenschutz

Basisfarben. Samtig in der Haptik und reduziert in der Form greift der durch Patinierung

VELVET CONCRETE® das umgebende Farb- und Lichtspiel auf und ist ein fein abgestimmte

guter Kombinationspartner. Wer bisher glaubte, Beton sei rau und sprode, Farbvariationen

der kann mit VELVET CONCRETE® ganz neue haptische Materialerfahrun- VS 4 Verschiebesicherung

gen machen und faszinierende AuBenraumfldchen gestalten. an vier Seiten
Rutschhemmung R

Platten-Systeme siehe Seite 124

VELVET CONCRETE® D Farbe

Stein 30/15* o 80 | 15|17/100] 105|187 | 188189

Stein 45/15** 80

o

Stein 60/30** 80

e

*DIN EN 1338 **DIN EN 1339

Die Farbe Grau-Variation besteht aus den Einzelfarben
Hellgrau, Mittelgrau und Dunkelgrau. Diese werden
separat palettiert. Mindestabnahme betrégt 3 Lagen.
Mischung erfolgt bauseits.

NR. 15 Grau-Variation

NR. 100 Dunkelgrau NR. 17 Mittelgrau NR. 105 Hellgrau NR. 189 Dunkelbeige NR. 188 Mittelbeige NR. 187 Hellbeige
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il

Edler Quarzit-Glimmer-Vorsatz VELVET CONCRETE® NR. 15 Grau-Variation, Stein 60/30
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VELVET CONCRETE® PLANLINE

Vollkantiges Fugenbild im Greige-Design
Die Fuge wird gestalterisches Element: VELVET CONCRETE® PLANLINE

ist die formal reduzierte Version mit edlem Quarzit-Glimmer-Vorsatz.

Die vollkantige PLANLINE-Ausfthrung schafft ein markantes und prézises

Fugenbild, das die dezente Ausstrahlung des Farbtons Greige minimalis-

tisch unterstreicht.
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VELVET CONCRETE® PLANLINE D Farbe
Stein 30/15* . o 80 200 Greige
Stein 45/15** W o 80
Stein 60/30** o 80

"Mm;mmmm 4

;
i

*DIN EN 1338 **DIN EN 1339

SEIN
S5 gy
& 5
a

\ @@ ; Kombinationspartner: FERRO CONCRETE® NR. 195 Rost

NR. 200 Greige
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VELVET CONCRETE® + VELVET FERA: PATCHWORK

Vollendetes Duo

Die zwei Steintypen in gestrahlter und patinierter Ausfiihrung mit edlem e VELVET CONCRETE®
Quarzit-Glimmer-Vorsatz ergeben einen harmonisch aufeinander abge- mit patinierter Oberflache
stimmten Patchwork-Look. Drei verschiedene Steinformate erweitern den e VELVET FERA

Freiraum fur vielfdltige Verlege- und Gestaltungsvarianten. mit gestrahlter Oberflache

Dezenter Oberflaichenmix
Haptik und Farbe.

Envaio-Elements | © Iuisvigas

VELVET CONCRETE® + VELVET FERA

D
Stein 30/15* W . 100 Dunkelgrau
- 45/15** _nn v Dunkelgrau
NR. 100 Dunkelgrau NR. 100 Dunkelg

) : VELVET CONCRETE®  VELVET FERA
Stein 60/30** 100 Dunkelgrau

*DIN EN 1338 **DIN EN 1339
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SWING® PFLASTERSTEIN-SET

Das Spiel der Formate

SWING® lebt von dem Farbspiel der wechselnden Formate und besticht « vollkantig

durch seine Vollkantigkeit. Die Palettenlage besteht aus funf fertig « edler Quarzit-Vorsatz
sortierten Steinformaten.

SWING® PFLASTERSTEIN-SET

Palettenlage bestehend aus: L B D Farben

Stein A (4 Stiick) O 285 161| 70 | 27 Platingrau A E C E B D
B (4 Stiick 4 161 129 Kalkstein-Schattiert
Stein B (4 Stiick) 35| 161| 70 150 Silver-Shadow D C 3 A 3 B
Stein C (4 Stuick) 202 | 161 70 | 151 Brown-Shadow c A £ B D | E
220 Schlamm

Stein D (4 Stiick) 161 | 161} 70| 250 Taupe E| D C A E B
Stein E (8 Stiick) 140,5 | 161 70 | 260 Muschelkalk pelettenlage

Set nach DIN EN 1338 Q

gt gy s

NR. 27 Platingrau NR. 129 Kalkstein-Schattiert NR. 150 Silver-Shadow NR. 151 Brown-Shadow
i I §
it e
T
i Oben: SWING® NR. 150 Silver-Shadow
= Rechts oben: SWING® NR. 151 Brown-Shadow
1 l r 7 | Rechts unten: SWING® NR. 260 Muschelkalk

NR. 220 Schlamm NR. 250 Taupe NR. 260 Muschelkalk
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TEGULA®

Ausgereifter Klassiker mit hohem Nutzwert

Diese Steine mit den gebrochenen Ecken und Kanten sind unverwech- « unverwechselbare Optik durch
selbar. Sie sehen aus wie Stuick fir Stlick von Hand angefertigt. Eine Stein-Koller-Technik

weit gefacherte Palette an Formaten und Farben sowie auf spezielle « schnelle und einfache Verarbeitung
Funktionen abgestimmte Systemteile lassen keine Wiinsche offen. durch unsichtbare Abstandshilfen
TEGULA® ist ein technisch ausgereifter Klassiker von hohem Nutzwert: « robust und pflegeleicht

robust, pflegeleicht, mit guten Laufeigenschaften und sehr wirtschaft-

lich zu verarbeiten.

Randbegrenzungs-Elemente siehe Seite 152

k o
o e &
Taupeht”

Gutachten fur Das TEGULA® Steinformat 20,8/17,3/7 mit Sinus-Distanzer erfiillt bei
Wasse rd U rch |a Ssigke it: normgerechter Verlegung nach.DIN 18318 (4 mm + 1 mm Fugenbreite)
und Verfugung mit PAVENA® Okodrain 1-3 mm die Anforderungen
an versickerungsfahige Pflasterflichen 270 I/(sxha). Die Prifung
erbrachte bei einer durchschnittlichen Fugenbreite von 4 mm im

Ergebnis 3.050 I/(sxha).

Das Original Stabile Fugen dank »unsichtbarer« Abstandshilfen
Viele alternative Bearbeitungsweisen erreichen nicht die Optik von Alle wichtigen Formate sind mit so genannten Sinus-
TEGULA® mit seiner speziellen Stein-Koller-Behandlung, die in vier Abstandhilfen ausgestattet. Es handelt sich um
Jahrzehnten standig weiter optimiert wurde. 1,5 mm starke seitliche Wolbungen. Sie erleichtern

das Einhalten der Pflasterfugen und sind in der ver-
legten Flache nicht mehr zu erkennen. Die unifar-
benen Steine kénnen wie gewohnt beidseitig verwen-
det werden.

Rechts: TEGULA® NR. 129 Kalkstein-Schattiert
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TEGULA® NR. 129 Kalkstein-Schattiert
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TEGULA® L B D Farben
Stein 1/1 208 173 70 10|15(20|33|44|68|74|75|76|77
/ o

Elmfﬂ 100%* | 78107 |128]129|150 | 151250
Stein 1/2 7 o 173 | 104 | 70 10[15(20]33|44|68 7475|7677

& 100%* | 78107 |128]129|150 | 151250
Stein LS y 313 173 70 10|15(20[33|44| 68|74|75|76|77

7%

(Ldngs- und Schneidestein) %(f} o 100** 78107 128|129 |150| 151250
Stein L 208 104 70 auf Anfrage

@ O 100
Stein 1/4 104 | 86 70 102044747778

@ o 100**
Quadratstein M @ o 173 173 70 auf Anfrage

100
Quadratstein L o 208 208 70 auf Anfrage
100

Stein XL - 281 | 208 | 70 auf Anfrage

Q@% (4 100

uadratstein

Quad in XL o 281 281 100 10 | 20* | 44* | 74* | 77* | 78*
Stein XXL @ 352 | 281 | 100 10| 20 | 44* | 74* | 77+ | 78*
Kardinalshut 4,7 kg/St. @n " o 247 201 70 auf Anfrage

247 M 8o mm
Kurvensatz < 2,4° pro Satz | 220 ....._ 70 auf Anfrage
Gesamtlange ca 2p12 m Gt s s e e e D o 100 ’

Al 208 mm

Kreis- und Mosaikstein 101/ | 101 | 70 102044747778

@ o 715

DIN EN 1338  *lieferbar ab bestimmten Mengen, bitte anfragen ~ **Steindicke 100 mm nicht in allen Farben lieferbar, bitte anfragen
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NR. 20 Anthrazit* NR. 44 Heidebraun* NR. 74 Nevada*

NR. 75 Juragelb* NR. 77 Sandbraun* NR. 78 Travertin* NR. 250 Taupe

NR. 15 Grau-Variation*

NR. 33 Terra-Schattiert*

R - = G 4
NR. 128 Staufer-Schattiert* NR. 129 Kalkstein-Schattiert* NR. 150 Silver-Shadow (Schattiert)

Farbvariationen: Steine mit unterschiedlichen Farbténen, die als Mischung verlegt werden.
Farbschattierungen: Beim einzelnen Stein spielen mehrere Farben oder Abstufungen einer Farbe ineinander.

*Durchgeférbte Steine, beidseitige Verlegung maglich

NR. 151 Brown-Shadow (Schattiert)
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TEGULA® DRAIN-/RASENFUGENSTEIN

Okologisch sinnvoll

Abgestimmt auf die Flachennutzung kann eine umweltschonende Pflasterung mit Drain-
oder mit Rasenfugensteinen erfolgen. Die Grasnarbe speichert Niederschlage, erhoht die
Luftfeuchte durch Verdunstung, bindet Staub und leitet harmonisch in eine begrinte
Umgebung Uber. Die Drainfuge sorgt fur eine hohe Versickerungsleistung.

TEGULA® DRAINFUGENSTEIN L B D Farben TEGULA® RASENFUGENSTEIN L B D Farben
Stein 1/1 208 | 173 | 70 10|20 Stein 1/1 238 | 208 | 70 10120
@ o 100* | 129 M o 100* | 77
DIN EN 1338 30 mm
8mm/6 mm Rasenfuge
Drainfuge Rasenfugen-
Drainfugenanteil anteil ca. 25%

a.9%/7%

Stein LS 313 173 70 auf Stein 1/2 208 118 70
(Ldngs- und @ o Anfrage % o 100*

Schneidestein) 30 mm
Rasenfuge

DIN EN 1339 Rasenfugen-

8 mm Drainfuge anteil ca. 36 %

Drainfugenanteil

ca. 7%

*Steindicke 100 mm nicht in allen Farben lieferbar, bitte anfragen Q DIN EN 1338 *Steindicke 100 mm lieferbar ab bestimmten Mengen, bitte anfragen Q

TEGULA® KREIS- UND MOSAIKSTEIN

Hiermit gelingen geradezu spielerisch Rundungen und geschlossene Kreise in beliebiger
Grole, geschwungene Wege und maandernde Flachen bis hin zu mosaikartigen Mustern.
Weil fir alles nur ein Kreissatz benétigt wird, ist das Verlegen einfach und schnell.

TEGULA® KREIS- UND MOSAIKSTEIN %} L B D Farben
Kreis- und Mosaikstein @ o 101/715 | 101 | 70 1012044174177 |78
Kreissatz A o ca. 700 1020446874 |77 |78 |107
Kreissatz B o ca. 1.120 102044 | 68|74 |77 |78 |107
Kreissatz C o ca. 1.540 1020|4468 |74|77|78]107
Kreissatz D o ca. 1.960 1012044 68|74 |77 |78 |107

DIN EN 1338
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TESCADO CURA”

Das Pflastersteinsystem mit sichtbarer Steinkdrnung

Ein Produkt fur robuste Flachen, die sich optisch behaupten und dennoch
in eine griine wie auch bebaute Umgebung einbinden lassen. Die Steine
sind markant und wirken natiirlich, ohne Abstriche beim Laufkomfort. Mit
gefraster Oberflache.

TESCADO CURA® L B D Farben

Stein 1/1 208 | 173 | 70 10|20
m!& o 100* | 74|78

Stein 1/2 ' o 173 104 | 70
*
@& 100

Stein LS M O 313 | 173 180*

DIN EN 1338 *Steindicke 100 mm nicht in allen Farben lieferbar, bitte anfragen

NR. 74 Nevada
TESCADO CURA® NR. 10 Naturgrau

« aufgeraute Edelsplitt-Vorsatze
« strukturbildende Fase

NR. 20 Anthrazit

NR. 78 Travertin
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TWIST®

Das Pflastersteinsystem mit den klaren Kanten

Als Weiterentwicklung des TEGULA® ist dieser Stein mit feinkérnigem « natdrliche und klare Oberflache
Vorsatz nahezu unschlagbar, wenn klare, harmonische Formen gefragt o prazise Kanten und Fugen

sind. Seine unaufdringliche Erscheinung und die ausgewogenen Propor- « fir eine optisch ruhige Flachen-

tionen machen ihn fir viele Gestaltungen bestens geeignet. gestaltung

TWIST® Langsrasenfugenstein siehe Seite 91

TWIST® vollkantig L B D Farben
Stein 1/1 O 208 173 70 10]20| 18107
100*
Stein 1/2 @ O 173 104 70 102018107
100*
Stein LS (Ldngs- und Schneidestein) o 313 173 70 102018107
DIN EN 1339

DIN EN 1338 *Steindicke 100 mm nicht in allen Farben lieferbar, bitte anfragen

NR. 10 Naturgrau NR. 20 Anthrazit NR. 18 Grau-Schattiert NR. 107 Melaphyr-Forte



90 | PFLASTERSTEINE

TWIST® DRAINFUGENSTEIN TWIST® RASENFUGENSTEIN

TWIST® DRAINFUGENSTEIN L B D Farben TWIST® RASENFUGENSTEIN L B D Farben
Stein 1/1 208 | 173 | 70 1018 Stein 1/1 238 | 208 | 70 10
7o o
6 mm Drainfuge 30 mm Rasenfuge
Drainfugenanteil Rasenfugenanteil
ca. 7% ca.25%

Stein LS 313 | 173 | 70 )
DIN EN 1339 @ o Stein 1/2 @ o 208 | 118 Zgo*

8 mm Drainfuge 30 mm Rasenfuge

. - Rasenfugenanteil
Drainfugenanteil o
o ca. 36%
ca. 7%
DIN EN 1338  *Steindicke 100 mm nicht in allen Farben lieferbar, bitte anfragen Q DIN EN 1338 *Steindicke 100 mm lieferbar ab bestimmten Mengen, bitte anfragen Q

Links: TWIST® DRAINFUGENSTEIN NR. 18 Grau-Schattiert
Rechts: Kombination TWIST® LANGSRASENFUGENSTEIN mit Stein 1/1 NR. 10 Naturgrau



TWIST® LANGSRASENFUGENSTEIN

Streifen-Optik mit Verschiebesicherung

Mit dem Léngsrasenfugenstein lassen sich lineare Flachengeometrien in
spannenden Dialog zu Gebaudearchitekturen setzen. Durch angeformte
Abstandhalter entsteht eine Mindestfuge von 40 mm. Die Stabilitat wird
durch eine Verschiebesicherung (Verbundabstandshalter) an vier Seiten
sichergestellt.

TWIST® LANGSRASENFUGENSTEIN L B D

PFLASTERSTEINE | 91

Die grauen Streifen

Um die Wasserversickerungsrate zu optimieren,
werden die Fugen mit durchlassigem, filterstabilem
Material gefllt. Ein farblicher Kontrast, etwa
Basaltsplitt, setzt sogar gestalterische Akzente.

Farben

Rasenfuge 40 mm
Rasenfugenanteil ca. 19% T

Stein XL* W o 278 173 100
9

Verlegung nur im 5
27
Halbversatz =

10 Naturgrau
20 Anthrazit

DIN EN 1338  *lieferbar ab bestimmten Mengen, bitte anfragen

® bl

VS 4 Verschiebesicherung
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COURT-STONE®

Ein Stiick Geschichte

Nostalgie und Naturlichkeit verleihen diesem innovativen Produkt seinen « innovatives Produkt mit nostal-
Charme. Man kénnte es fir altes Kopfsteinpflaster halten. Sockelartige gischer Note und natirlichem
Abstandhalter erleichtern das Verlegen der Steine. Die Formate ermoglichen Charme

anpassungsfahige Verbande. Fiir Hofe, Wege und Pldtze in historischer

Umgebung wie auch tiberall dort, wo eine lebendige Tradition geschatzt wird.

Passendes Fugenmaterial PAVENA® STONELINE siehe Seite 97

COURT-STONE®
Palettenlage bestehend aus: L B D Farben
Stein A (8 Stiick) 130 130 60 27 Basalt u

120 Pebble-Grey
Stein B (8 Sttick) 145 130 60

Stein C (8 Stiick) 165 130 60 ] D \
Stein D (8 Stiick) 185 130 60 D
Stein E (16 Stuck) 215 130 60 } jD

Verlegung im Wilden Verband

COURT-STONE®-Pflastersteine
besitzen im Neuzustand eine
glanzende Wachsschicht als
Transportschutz. Diese verliert
sich durch Nutzung, beginnend
mit dem Einbau.

NR. 27 Basalt NR. 120 Pebble-Grey
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- Pﬂaster und Fuge
#comtraststatke Partn
L\ : .

o

COURT-STONE® RUSTIC COURT-STONE® RUSTIC L B D

Stein 15,5/15,5 155 | 155 | 60
Markanter Stilpartner @
Der hochverdichtete, anthrazitfarbene Stein besitzt mit seinem quadratischen Srg;igsfeme
Format und seinen unregelmaRigen Kanten eine kraftvolle Ausstrahlung. enthalten

In Kombination mit hellen Fugen verleiht er Flachen eine einzigartige Dynamik DIN EN 1338
und bringt seine formalen Qualitdten kontrastreich zur Geltung,

COURT-STONE® RUSTIC-Pflaster-
steine besitzen im Neuzustand eine
glanzende Wachsschicht als Trans-
portschutz. Diese verliert sich durch
Nutzung, beginnend mit dem Einbau.

NR. 235 [ron-Grey
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ECO LIVING MOMENTS®

Die neue Okopflaster-Generation

Eco Living Moments® steht fiir die neue Okopflaster-Generation - ein at-
traktives Gestaltungspflaster, dem man wegen des schmalen Fugenbildes
seine Oko-Funktion nicht ansieht. Durch die umlaufend aufgeweiteten Fu-
gen wird das Regenwasser aufgrund der hervorragenden Versickerungsleis-
tung auf kiirzestem Wege dem Wasserkreislauf wieder zugefiihrt — 6kolo-
gisch wertvoll. Und die direkte Umwelt freut sich zusatzlich tiber das sehr
hochwertige optische Erscheinungsbild.

ECO LIVING MOMENTS® D Farbe
4 verschiedene SteingroRen o 80 240 Dunkelgrau
242 Sandbraun

Palettenlage fiir 80 mm Steindicke bestehend aus:

2 x Stein A (147 x 147 x 80 mm) RastermaR: (150 x 150 x 80)

1 x Stein B (297 x 147 x 80 mm) RastermaR: (300 x 150 x 80)
2 x Stein C (297 x 297 x 80 mm) Rastermal: (300 x 300 x 80)
2 x Stein D (447 x 297 x 80 mm) Rastermal3: (450 x 300 x 80)

NR. 240 Dunkelgrau NR. 242 Sandbraun

feine, glatte Oberflache

mit Glimmerpartikeln

mit Hydrophobierung
umlaufende 7 mm Drainfuge
mit Blockabstandhalter
Stein-Set bestehend aus vier
unterschiedlichen Steinlangen




R
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ECO LIVING MOMENTS® NR. 240 Dunkelgrau
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PAVENA® FUGENSAND/-SPLITT

Funktionsgerechtes Fugenmaterial

Um sicherzustellen, dass befestigte Flachen auf Dauer funktionsfahig und be-

lastbar sind, missen die Fugen der Beldge mit einem geeigneten filterstabilen

Material verfllt werden. Daftir steht mit PAVENA® ein Sortiment spezieller

kornabgestufter Sande und Splitte zur Verfuigung. Sie sind nicht nur im Hinblick

auf ihre technischen Aufgaben optimiert, sondern ermoglichen es auch, die

Fugen dem Charakter beziehungsweise der Farbe des Pflasters anzupassen. ks

Sbil ung siche,

So entsteht ein harmonischer Gesamteindruck. Zu beachten ist, dass die Kor- : e

s
Epi Pty

25 kg neyo

nungen des Pflasterbettes und der Fugenfillung aufeinander abgestimmt / i 1
sein missen (Kornabstufung). PAVENA® gibt es im praktischen 25-kg-Sack,
PAVENA®-Stoneline im 40-kg-Sack.

W i i

PAVENA®-Okodrain Kérnung 1-3 mm PAVENA®-Basaltsplitt Kérnung 1-3 mm PAVENA® Kérnung 2/5 Farbe Basalt-Schwarz PAVENA® Stoneline Farbe Carbon
mit TEGULA® Drainfugenstein in Sandbraun mit TEGULA® Drainfugenstein in Naturgrau mit ARENA® Grau-Schattiert mit COURT-STONE® Basalt



PAVENA® FUGENSAND/-SPLITT

Inhalt Kérnung

Bedarf/m?
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bezogen auf eine Fugenbreite von 4 mm bei Standard-Formaten bzw. auf eine
durch Abstandshalter vorgegebene gréRere Fugenbreite bei Okoflachen-Pflaster.

TEGULA®, TESCADO CURA®, TWIST®
Stein 1/1 (20,8/17.3)
VS 4 Stein 30/15

Steindicke 70 mm: ca. 4,5 kg
Steindicke 80 mm: ca. 5 kg

i ARENA®

ARENA® NOVA
TEGULA®, Stein 1/1

i TEGULA®, TWIST®, Drainfugenstein

VS 4 Drainfugenstein 30/15

Steindicke 80 mm: ca. 20 kg
Steindicke 70 mm: ca. 18 kg
Steindicke 70 mm: ca. 4,5 kg
Steindicke 70 mm: ca. 10 kg
Steindicke 80 mm: ca. 10 kg

ARENA®

i ARENA® NOVA

TEGULA®, Stein 1/1

g TEGULA®, TWIST®, Drainfugenstein

VS 4 Drainfugenstein 30/15

Steindicke 80 mm: ca. 20 kg
Steindicke 70 mm: ca. 18 kg
Steindicke 70 mm: ca. 4,5 kg
Steindicke 70 mm: ca. 10 kg
Steindicke 80 mm: ca. 10 kg

ARENA®
ARENA® NOVA
TEGULA®, Stein 1/1

Y TCGULA®, TWIST®, Drainfugenstein

VS 4 Drainfugenstein 30/15

Steindicke 80 mm: ca. 20 kg
Steindicke 70 mm: ca. 18 kg
Steindicke 70 mm: ca. 4,5 kg
Steindicke 70 mm: ca. 10 kg
Steindicke 80 mm: ca. 10 kg

kg mm
PAVENA® 25 0-4
Fugensand
PAVENA® 25 1-3
Okodrain
PAVENA® 25 1-3
Basaltsplitt
PAVENA® Edelsplitt | 25 2-5
Basalt-Schwarz
PAVENA® Stoneline | 25 0-2
Farbe: Carbon
PAVENA® 25 2-5
Splitt 2-5 mm

COURT-STONE®
auch geeignet fur ARENA®
ARENA® NOVA

Steindicke 60 mm: ca. 6-8 kg
Steindicke 80 mm: ca. 20 kg
Steindicke 70 mm: ca. 18 kg

| ARENA®
| ARENA® NOVA

TEGULA®, Stein 1/1

4 TEGULA®, TWIST®, Drainfugenstein

VS 4 Drainfugenstein 30/15

Steindicke 80 mm: ca. 20 kg
Steindicke 70 mm: ca. 18 kg
Steindicke 70 mm: ca. 4,5 kg
Steindicke 70 mm: ca. 10 kg
Steindicke 80 mm: ca. 10 kg

SCHACHTDECKEL-UMPFLASTERUNGS-SET

Eine Erleichterung bei der Verlegung ist das Schachtdeckel-Umpflasterungs-Set.

Fur vier Steinsysteme auf Anfrage lieferbar.

SCHACHTDECKEL-UMPFLASTERUNGS-SET

Oberflichen und Farben

ARCADO® 13 Opalgrau
SPIRELL® 10 Naturgrau
TEGULA® 10 Naturgrau
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Griinderzeit im Garten _
Historisch zitiert. Modern interpretiert.

CEMENTO Cotto mit Dekor-Platten




100 | TERRASSENPLATTEN

ARCADO® TERRASSENPLATTEN

Konsequenz in Produkt und Design

Diese Platten erweitern das ARCADO®-Pflasterprogramm um eine Fiille  mit kugelgestrahlter Oberflache
von Gestaltungsmoglichkeiten, wo immer es auf gutes Design ankommt. und Impragnierung

Durch die gestrahlte Oberflache erhalten die Platten die fur ARCADO®

typische Ausstrahlung.

ARCADOQ® Pflasterstein-System siehe Seite 36
Randbegrenzungs-Systeme und Entwdsserungsrinnen-Systeme siehe Seite 152

ARCADO® TERRASSENPLATTEN L B D Farben
Platte 40/40 397 | 397 | 42 13 Opalgrau Il
16 Schiefergrau Il
123 Beige Il
NR. 13 Opalgrau Il NR. 16 Schiefergrau Il NR. 123 Beige Il
Platte 60/40 597 | 397 | 42 13 Opalgrau Il
16 Schiefergrau |l
123 Beige Il
Platte 80/40 797 | 397 | 42 13 Opalgrau |l
16 Schiefergrau |l
DIN EN 1339

Il = Farbabweichungen zum Pflaster produktionsbedingt méglich



TERRASSENPLATTEN | 101

AZURO®

Die Geometrie der Formate

Mit leicht changierenden Oberfldchen und drei auRergewohnlichen Formaten
lassen sich extravagante Flachengestaltungen realisieren. Die Platten sind
mit einer tempordr schmutzabweisenden und farbvertiefenden Impréagnierung
versehen.

AZURO® PLATTEN Farben

Platte 70/35 182 Milano-Grau

Platte 70/70

Platte 105/35

NR. 182 Milano-Grau
DIN EN 1339
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BIOFILA®

Biophile Strukturen in Beton

Natur und Asthetik begleiten unser Handeln auf Schritt und Tritt. Als natiir- charaktervolle Blattstruktur
liche Design-Vorlage dienen BIOFILA® charaktervolle Blattstrukturen und spannende Farb- und
filigrane Insektenfltigel. Klare Linien und feine Aderungen von sanft bis Oberflachenkontraste
kraftig durchziehen die Oberflache der Betonplatten mit einer biophilen vielfltige Kombinations-
Zeichnung. Kombinieren Sie die reizvollen Akzentsteine mit VELVET CON- moglichkeiten

CRETE® Terrassenplatten. So entstehen flieBende Ubergénge vom urbanen leichter zu reinigen durch
Umfeld zu Naturrdumen. 3D-Oberflachenschutz

STEIN
0,
oy

E Kombinationspartner: VELVET CONCRETE® TERRASSENPLATTE

stocksy © Rowena Naylor

Art of Nature
Natur auf Schrttt und Tr|tt

BIOFILA® DEKORPLATTE STRUKTUR1.0
kombmlert mit VELVET CONCRETE® TERRASSENPLATTE NR. 100 Dunkelgrau

ﬁm Mehr Infos unter

..: www.braun-steine.de/biofila
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BIOFILA® DEKORPLATTE Farben

Platte 75/37,5
Struktur 1.0

Platte 75/37,5
Struktur 2.0

NR. 225 Grau-Anthrazit NR. 225 Grau-Anthrazit
Struktur 1.0 Struktur 2.0

BIOFILA® DEKORPLATTE STRUKTUR 2.0
kombiniert mit VELVET CONCRETE® TERRASSENPLATTE
NR. 100 Dunkelgrau
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CEMENTO

Historie trifft Moderne

Zementfliesen aus Jugendstil und Griinderzeit erleben eine Renaissance. natlrliche Materialien
Wir greifen die alte Produktionstradition mit natdrlichen, ehrlichen Struktur-Platten einzeln
Materialien und historischen Handwerkstechniken auf und interpretieren lieferbar

diese neu. Die Platten gibt es in Cotto-, Leder- und Sisal-Strukturen. Dekor-Platten als Set
Sie kdnnen entweder durchgangig verlegt oder miteinander kombiniert lieferbar

CEMENTO®

werden. Hauptcharakteristika sind die rohe, authentische Anmutung, die viele Kombinations-
naturlichen Farbverldufe der Zementoberflache und die archaische Ober- moglichkeiten
flachenwirkung, die je nach Lichteinfall und den langsam verlaufenden leichter zu reinigen durch
Trocknungsprozessen changiert. In Kombination mit Zement-Dekor- 3D-Oberflachenschutz
Platten mit historisch-zitierten Motiven entstehen Statements fiir sinnlich- Rutschhemmung R11
poetischen Purismus.

CEMENTO L B D Farben
Cotto 743 743 45 205 Asche
Platte 75/75
Sisal 743 743 45
Platte 75/75
Leder 743 743 45
Platte 75/75
Mulino 743 743 45
Dekorplatte 75/75
NR. 205 Asche,
Dekor-Set* 743 743 45 Dekor-Set
75/75

* Ein Set besteht aus 9 Einzelplatten je 25x 25

Oberfldchen fiir kreative Gestaltungsideen:
Cotto, Sisal, Leder.

NR. 205 Asche, Mulino
Struktur Cotto Struktur Sisal Struktur Leder Struktur Leder (Teilflachen gestrahlt)

NR. 205 Asche,

NR. 205 Asche,

NR. 205 Asche,
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CEMENTO Cotto
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CEMENTO -

DER ECHTE BETONSTEIN.
ER MACHT DAS
WESENTLICHE ERLEBBAR:

ER ZEIGT PUREN BETON.

ER WURDIGT ALTES HANDWERK

UND ERHALT BEWUSST
DIE SPUREN DES £
HERSTELLUNGSPROZESSES.

28 100 % natiirlich
| Chrliches Material.

CEMENTO Cotto mit Dekor-Platten
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FERRO CONCRETE® TERRASSENPLATTE

Echt gerosteter Stein

Die natirlich bedingte Veranderung der rostigen Oberflachen verleint dem ¢ aufwertende Akzentuierung
Produkt eine einzigartige Wirkung. Kombiniert mit Uniflichen in angesag- von Belagsflichen

ten Greige-Farbtonen ergeben sich spannende Gestaltungsansatze. Die « angesagte Rost-Oberflache
FERRO CONCRETE® Terrassenplatten gibt es in einer puristischen und zwei fur die extravagante

reizvoll strukturierten Oberfldchenvarianten sowie dem Dekor-Set. Freiraumgestaltung
Weitere CONCRETE-Produkte fur auRergewshnliche Gestaltungskonzepte « leichter zu reinigen durch
rund um Haus und Garten finden Sie hier: 3D-Oberflachenschutz

FERRO CONCRETE® Pflastersteine siehe Seite 42
CONCRETE Sichtschutz siehe Seite 208
CONCRETE Mauerelement siehe Seite 209
CONCRETE Pflanzgefale siehe Seite 210

Focus Open 2018
Silver

E® TERRASSENPLATTE NR. 200 Greige
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FERRO CONCRETE® TERRASSENPLATTE L B D Farben
Platte 746 | 371 | 50 195
75/37,5 Rost*
Platte 746 | 371 | 50
75/37,5
Platte 746 | 371 | 50
75/37,5

*gerostete Betonoberfliche

NR. 195 Rost

NR. 195 Rost Struktur 1.0 NR. 195 Rost Struktur 2.0

STEIN
$7 g,

@ % Kombinationspartner:
\ [ VELVET CONCRETE® TERRASSENPLATTE

Drgg,

ONCRETE® D

FERRO CONCRETE® DEKOR-SET

L B D Farben
Dekor-Set* 747 | 747 | 45 195 Rost**
DIN EN 1339  *Ein Set besteht aus g Einzelplatten je 25x25 **gerostete Betonoberfliche NR. 195 Rost (Teilflachen gestrahlt)
LS,
&

O

§@® » Kombinationspartner:
\ I MAHORA® PARKETTDIELEN
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FORUM S TERRASSENPLATTEN

Zeitlos elegant

Das unaufdringliche Erscheinungsbild der FORUM S-Platten verleiht

Terrassen und Wegen eine ganz besondere Note. Durch die feingestrahlte
Oberflache wirken die Steine sehr wertig und tiberzeugen zudem mit ihrer

Rutschfestigkeit.

AN

FORUM S TERRASSENPLATTEN L B D Farben
Platte 40/40 397 | 397 | 42 10 Naturgrau
20 Anthrazit
123 Beige
Platte 60/40 597 | 397 | 42 10 Naturgrau
20 Anthrazit
123 Beige
Platte 60/60 597 | 597 | 42 10 Naturgrau
Platte 80/40 797 | 397 | 42 10 Naturgrau

20 Anthrazit
123 Beige

DIN EN 1339

» mit feingestrahlter Oberflache
und Impragnierung

NR. 10 Naturgrau

NR. 20 Anthrazit

NR. 123 Beige

FORUM S TERRASSENPLATTEN NR. 123 Beige
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MEZZO® TRAPEZPLATTE + SCHRITTPLATTE

Rhythmische Schritte

Im Rasen, im Kiesbett oder im kleinteiligen Pflaster verlegt - MEZZO®  mit feiner Matrix-
macht eine glanzende Figur. Die trapezférmigen Platten machen Schritte Oberflachenstruktur
zum Erlebnis. Gegeneinander verlegt oder gleichférmig im Radius,

MEZZO® wird zum besonderen optischen Highlight im Garten. In Format

und Optik passend ldsst sich die MEZZO® Schrittplatte perfekt mit der

Trapezplatte kombinieren. Eigenstandig verwendet sorgt sie fiir klare

Linien in der Gestaltung.

MEZZO® TRAPEZPLATTE D Farben MEZZO® SCHRITTPLATTE D Farben

Platte 105/30-45 45 | 100 Dunkelgrau* Platte 45 | 100 Dunkelgrau*
105/45

DIN EN 13198  *gepixelte Oberflache

NR. 100 Dunkelgrau
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LIVING MOMENTS®

Natiirlich und stylisch zugleich

Bei Living Moments® wurde auf eine Steinmaserung verzichtet, stattdessen < feine, glatte Oberflache

wird die besondere Anmutung durch eine fein abgestimmte Betonmischung mit Glimmerpartikeln
erzielt. Die Besonderheit: Die Oberflache ist mit Glimmerpartikeln durch-  werkseitig mit einer

zogen. Im Sonnenlicht entstehen dadurch Glanzeffekte, die die Hochwertig- Imprégnierung (Tiefenhydro-
keit der Terrassenplatten hervorheben und betonen. phobierung) versehen

LIVING MOMENTS® Farben

Platte 30/30
Platte 60/30

Platte 60/60

NR. 240 Dunkelgrau NR. 242 Sandbraun
DIN EN 1339




MIAMI

Zeitlose, marmorartige Eleganz

Die changierenden Farben und das schmale Fugenbild geben MIAMI eine
souverdne und elegante Ausstrahlung. Mit diesem stilvollen Plattenbelag
wird aus der Terrasse ein neuer Lebensmittelpunkt. Sechs Formate er&ffnen
individuelle Verlegemdglichkeiten.

MIAMI TERRASSENPLATTEN L B D Farben
Platte 30/30 299 | 299 | 55 159
@ 160
181
Platte 60/30 599 | 299 | 55 159
160
181
Platte 60/60 599 | 599 | 55 159
160
181
DIN EN 1339
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« werkseitig mit einer
Imprégnierung (Tiefenhydro-
phobierung) versehen

NR. 160 Mokka-Creme

NR. 181 Vanille-Creme
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PODIUM ARCHITEKTUR
Rektifizierte Platten nach Mal3

Reine Asthetik
Die neuen vollkantigen, rektifizierten Platten nach MaR schaffen urbanen exakte, scharfkantige
Freiraum. Sie machen den &ffentlichen Platz zum gesellschaftlichen Platten nach MaR
Podium. Die reine Asthetik von PODIUM entsteht durch die groRziigigen porenfreie, dichte Oberflache
Formate und durch die plangefraste und sandgestrahlte Oberflache. Keine Raster 10 und 12,5
Ablenkung. Volle Konzentration auf den Raum, die Architektur und den Rektifizierte Platten nach MalR
Menschen. Format- und Farbkombinationen erméglichen zudem reizvolle fur fuRlaufige Bereiche
Steinmuster fur Individualisten. Steindicke 60 mm
weitere Steindicken bei htheren
Verkehrsbelastungen auf Anfrage

PODIUM ARCHITEKTUR PODIUM ARCHITEKTUR
Raster 10 L B D Farben Raster 12,5 L B D Farben
Platte 596 96 60 | 13 Opalgrau Platte 60 | 13 Opalgrau
60/10 16 Schiefergrau 112,5/56,2 16 Schiefergrau
123 Beige 123 Beige
Platte 596 296 60
60/30
Platte 59 | 596 | 60 Platte 60
60/60 112,5/112,5
Platte
120/60
DIN EN 1339
Platte
120/120
NR. 13 Opalgrau NR. 16 Schiefergrau NR. 123 Beige
DIN EN 1339
EDELSTAHLBORDURE L B H
Edelstahlbordure | » 21T 1.200 | 22 60

120/2,5

60 mm
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Platten 60/60 und 60/10, Raster 10 Platten 60/60 und 60/30, Raster 10

PODIUM ARCHITEKTUR NR. 13 Opalgrau und NR. 16 Schiefergrau, Platten 60/60 und 60/30 mm
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PODIUM ARCHITEKTUR - Rektifizierte Platten nach Maf3

Neue Dimensionen mit polygonaler Bodengestaltung.

Polygonales Bauen erzeugt Spannung und Aufmerksamkeit. Ebenfalls reizvoll ist die Kraft,
die entsteht, wenn puristische Architektur auf polygonale Bodengestaltung trifft. Oder wenn
polygonale Platten die Gesamtwirkung architektonischer Ensembles verstarken.

oL

NR. 123 Beige

M

Platte 8

c:
®

395

1)
Q
o

PODIUM ARCHITEKTUR Raster 10 L B D Farben
Polygonale Platten 195-840 | 452-995 | 60 13 Opalgrau
200-845/457-1.000 16 Schiefergrau
123 Beige
NR. 13 Opalgrau NR. 16 Schiefergrau
992
- ’ 992
o 6" K 2
2\ \g Catez © Platte 6 R ®
3 ¢ 590 2\ \g Platte 4 & -
o o
Platte 1 - 8 Platte 3 § Platte 7
792 395
590
792
Platten 1-8 ergeben Rechtecke,
Platte 6 die beliebig kombiniert werden kénnen.
Platte 2 Platte 5
Platte 1
Platte 4
Platte 3

Platte 8

Platte 7

Links und Rechts:
PODIUM ARCHITEKTUR Polygonalplatten NR. 13 Opalgrau
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Platten 1-8 in Rauten verlegt.

Platte 2 Platte 2 P|
Platte 6
Platte 1 Platte 8 Platte 1 Platte 8 Platte 1 Platte 8 platt
atte 2
[ — Platte 7 Platte 7 Platte 7 Platte 5
Platte 1
e 4 Platte 4 Platte 4.
Platte 3 Platte 3 Platte 3
\ Platte 6 \ Platte 6 Platte 6 Platte 8
Platte 5 Platy Platte 7 Platte 4
| — Platte 3
Platte 2 Platte 2 Platte 2
Platte1 § Flatte 8 platte1 §  Platte 8 Platte1\ Platte 8
Platte 7 Platte 7 Pl
Platte 4 Platte 4 Platte 4.
Platte 3 Platte 3 Platte 3
Platte 6 Platte 6 Platte]
Platte 5
Platte 2 Platte 2 Platte 2
Platte1 \ Flatted Platte: \ Platte8 platte 1\ P
Platte 7 Platte 7 Platte 7
Platte 4 Platte 4 Platte 4
Platte 3 Platte 3 Platte 3
Platte 6 Platte 6 Platte 6
/ Platte 5 Platte 5 P\allﬂ\
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SAMBA”®

Schritt fiir Schritt ein Erlebnis

Vier Formate ergeben ein spannungsgeladenes Fugenbild. Die Einschlisse in
der Oberflache geben SAMBA® eine antik wirkende Optik. Das Plattensystem
hat das Flair traditionsreicher Bauten in lateinamerikanischen Landern.

SAMBA® Stufen siehe Seite 147

SAMBA® TERRASSENPLATTEN L B D Farben

Platte 45/45 449 | 449 | 43 114

Platte 68/45 679 | 449 | 43
Platte 68/68 679 | 679 | 43
Platte 90/68 899 | 679 | 43

NR. 114 Olivebeige

DIN EN 1339
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SANTURO® TERRASSENPLATTE

Wo Natiirlichkeit den Ton angibt
Die Terrassenplatte mit typischer Sandstein-Optik ist attraktiver Par « Platte in trendiger
fur historische Umgebungen, Staudengarten, aber auch zu puristisch- Sandstein-Optik
modernem Ambiente. In Kombination mit dem Mauersystem entstehen « naturlich gebrochene
durchgdngige Gestaltungskonzepte. Kanten

« durchgdngige
SANTURO® Mauerprogramm siehe Seite 168 Gestaltungskonzepte

SANTURO® TERRASSENPLATTE L B D Farben

Platte 60/30 596 | 296 | 55 10 Naturgrau
42 Jurabraun*

58 Schilfsand*

* Farbabweichungen zum Mauerprogramm produktionsbedingt méglich NR. 10 Naturgrau 8 NR. 58 Schilfsand




SANTURO® TERRASSENPLATTE NR. 42 Jurabraun
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Na»tﬁrlivcher'Ch:arme s
‘Warmer Sandstéin-Charak.téf.
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SANTURO® TERRASSENPLATTE NR. 10 Naturgrau
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SANTURO® TERRASSENPLATTE
IM ROMISCHEN VERBAND

Sandstein-Optik trifft auf historische Verlegekunst

Seinen Ursprung hat der Romische Verband im antiken Italien. Im Dialog mit der
typischen Sandstein-Optik der SANTURO® Terrassenplatte verspriiht die historische

« einfache Verlegung
durch Modul-System

Verlegekunst einen unverwechselbar warmen und sudlandischen Charme. Die schein-
bar frei verlegten Steinformate und der versetzte Fugenverlauf pragen ein repréasen-
tatives Flachenbild und entfalten gerade auf gréBeren Flachen ihre volle Wirkung.
Auf Terrassen in stilvollen Garten setzen sie einen wundervoll romantischen Akzent.

Der Romische Verband
Einfach verlegt.

Palettenlage

67.5/45 45/45

Grundmodul

225/

225 45/22,5 45/22,5

Eine Palettenlage besteht aus funf Platten in vier ver-
schiedenen Formaten. Daraus wird das Grundmodul
fur den Romischen Verband gebildet. Durch die ein-
fache Wiederholung des Grundmoduls ist die Flache

beliebig erweiterbar.

Flache im Romischen Verband

SANTURO® TERRASSENPLATTE IM ROMISCHEN VERBAND L B D Farben
Palettenlage mit 5 Platten 675 | 450 | 55 | 10 Naturgrau
in 4 Steinformaten 450 | 450 | 55 42 Jurabraun*

450 | 225 | 55 58 Schilfsand*
225 | 225 | 55

DIN EN 1339

* Farbabweichungen zum Mauerprogramm produktionsbedingt moglich

NR. 42 Jurabraun

NR. 10 Naturgrau - NR.58 Schilfsand
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VELVET CONCRETE® TERRASSENPLATTE

Extravagant und funktional
Edler Quarzit-Glimmer-Vorsatz, samtige Textur und moderne Farben einfache Verlegung und
machen diese Terrassenplatte zum besonderen Highlight. Sie lasst sich schmale Fugengestaltung
einfach verlegen und die geringe Plattendicke erméglicht zahlreiche An- durch Abstandshalter
wendungen. Die Abstandshalter sorgen fiir ein schmales Fugenbild, das Minifase schitzt vor
perfekt auf das klassische Architekturmal® des Plattenformats abgestimmt Kantenbeschddigungen
ist. Fur durchgangige Gestaltungskonzepte gibt es auch das Pflaster- Plattenformat im Archi-
stein-System VELVET CONCRETE®. tekturmaR 12,5
leichter zu reinigen durch
VELVET CONCRETE® Pflasterstein-System siehe Seite 66 3D-Oberflachenschutz
Rutschhemmung R11

STEIN g,
& A,

@@ Kombinationspartner: BIOFILA® und FERRO CONCRETE® TERRASSENPLATTE

Stilsicher. . 7 "l
Klarheit, Ruhe und Ordhung._

VELVET CONCRETE® TERRASSENPLATTE

Platte 17 Mittelgrau
75/37,5 100 Dunkelgrau
200 Greige
215 Copper-Green

g Fo ; Links: VELVET CONCRETE® TERRASSENPLATTE NR. 100 Dunkelgrau
S 7 E Rechts oben: VELVET CONCRETE® TERRASSENPLATTE NR. 215 Copper-Green
NR. 17 Mittelgrau NR. 100 Dunkelgrau NR. 200 Greige NR. 215 Copper-Green Rechts unten: VELVET CONCRETE® TERRASSENPLATTE NR. 200 Greige
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MAHORA®
PARKETTDIELEN
DIELENSTEINE
GROSSDIELE
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Lassiger Lug_(\us |
Holzboden mit Geschichte in Stein verewigt.

MAHORA® PARKETTDIELEN NR. 270 Umbra
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MAHORA”®

Holz in Stein verewigt

Was im Innenraum behaglich wirkt und sich gut anfiihlt, gilt jetzt auch

im AuRenbereich: Dank der innovativen GieRtechnologie kénnen wir den
einzigartigen Charakter von Holz authentisch wiedergeben. Der Vorteil:
Die holzgewordenen Steinelemente sind langlebig, witterungsbestandig
und erfordern nur einen geringen Pflegeaufwand. Als nattrliches und um-
weltfreundliches Produkt ist es die beste Alternative zu traditionellen
Holzdielen.

NR. 93 Mooreiche NR. 158 Esche NR. 270 Umbra

lange Lebensdauer

formstabil und splitterfrei
rutschfest

100 % recycelbar
schmutzabweisend imprégniert
kein Faulnis-, Schadlings- oder
Pilzbefall
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MAHORA® PARKETTDIELEN NR. 270 Umbra

MAHORA® PARKETTD' ELEN MAHORA® PARKETTDIELEN Farben

Stein 89/25

sieben verschiedene
o o ) . 4 Oberflachenstruk-
Die sinnlich dsthetische Beschaffenheit von Holz offenbart sich turen

in den einzigartig gewachsenen Linien und Strukturen, die die

Authentischer Charakter

B ) ) Stein 100/20
Oberflache mehr oder weniger markant erscheinen lassen. drei verschiedene

MAHORA® PARKETTDIELEN haben ihre Besonderheit in unter- Oberflchenstruk-
schiedlichsten Maserungen, feinsten Vertiefungen und charak- turen
teristischen Astlochern. Dadurch entsteht in der Verlegung ein
unverfalscht naturlicher Charakter mit reizvollen Effekten.

DIN EN 1339/13198
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Easy living

Ferien vom Alltag mit Dielensteinen

und dem Flair von Holz.

MAHORA® DIELENSTEINE NR. 93 Mooreiche

MAHORA® DIELENSTEINE

Typisch rustikaler Charakter

Da muss man schon zweimal hinschauen: Rissige Struktur und
typische Maserung verleihen der Terrasse den typischen
Charakter rustikaler Landhauskultur. Mit dem groRen Vorteil,
dass die Flache pflegeleicht, witterungsbesténdig und splitter-
freiist.

MAHORA® DIELENSTEINE G D Farben
Stein 89/25 45 93 Mooreiche
158 Esche
270 Umbra
Stein 60/25 "\\\\\ 16 45
Stein 44,5/25 11,5 | 45

(einseitig gesagt)

DIN EN 1339/13198
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MAHORA® GROSSD'ELE MAHORA® GROSSDIELE G D Farben
und GROSSSTUFE o -

158
270

Ein echter Blickfang

Mit der MAHORA® GROSSDIELE, die sich auf stattlichen
1785 x 505 x 80 mm ausbreitet, lassen sich besonders
grolRzuigig wirkende, ausdrucksstarke Flachengestaltungen DIN EN 1339/13198
realisieren. Die GroRdiele ist kombinierbar mit den MAHORA®
DIELENSTEINEN. Formatgleiche Stufen sorgen fur einen

MAHORA® GROSSSTUFE G D Farben

stilechten Gelandelbergang. Format 93
178,5/50,5 158
5-seitig 270
strukturierte
Stufe

DIN EN 13198
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MAHORA® LAMELLENDIELE

Elegant im Langformat

Mit dieser extrem langgestreckten MAHORA®-Variante wird

lhre Terrasse zum modernen Outdoor-Wohnraum.

MAHORA® LAMELLENDIELE G D

Farben

Stein
200/22

93 Mooreiche
158 Esche
270 Umbra

DIN EN 1339/13198
Die Verlegung im Drittelversatz wird empfohlen
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