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Prifbericht P 0405-1, Messung und Bewertung der rutschhemmenden
Eigenschaften an der Plattenoberflache AZURO Sichtbeton Nr. 182,
profiliert + beschichtet

Bestimmung der Rutschhemmung gemat DGUV 208-041, P. 4, Ausgabe 09/2019
Messung des Gleitreibungskoeffizienten geman EN 13893:2003-02 bzw. DIN 51131:2014-02
Gleitmessgerat Typ GMG 200, kalibriert 04/2021.

Nachfolgend ist die Klassifizierung gem. BGI / GUV-| 8687 dargestellt

Gleitreibungskoeffizient pu

Betriebsmessung BM  |Nullmessung Kontrollmessung |Bewertung / MaRnahmen
vorhanden? NM KM

Bodensystem uneingeschrankt
u 20,45 keine - betriebstauglich

Bodensystem betriebstauglich
evtl. besondere MalRnahmen

—42030<044 ____lkeine : erforderlich
Bodensystem kritisch, besonde-
n<0,30 keine - re MaRnahmen erforderlich

Bodensystem betriebstauglich
evtl. besondere MafRnahmen

p<0,30 ja Higm 2 0,9*ym erforderlich
Bodensystem kritisch, besonde-
u<0,30 ja Him < 0,9% Hym re MaRnahmen erforderlich

90

braun

Bild 1. Die zu prufende Plattenoberflache AZURO Sichtbeton Nr. 182, profiliert + beschichtet, im
aufgebauten Zustand, hier Aufnahme am 23.07.2021.
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Prifbericht P 0405-1, Messung und Bewertung der rutschhemmenden
Eigenschaften an der Plattenoberflaiche AZURO Sichtbeton Nr. 182,
profiliert + beschichtet

Bei der Verwendung des Zwischenmediums Wasser H,O gemaR DIN 51131 konnte der Wert des
Gleitreibungskoeffizienten p = 0,36 konstant erreicht werden (siehe rote Linie). Die Prifungen wurden an
der Oberflache AZURO Sichtbeton, Nr. 182, durchgefthrt. Unsere Erfahrung hat bisher gezeigt, dass das
Zwischenmedium Wasser H,0 die Prifung des nassen BarfulRbereiches gemafR DIN 51097 gut abbildet.

Das gepriifte Bodensystem kann geman DIN 51131:2014-02 als betriebstauglich eingestuft werden.

Bei der Verwendung eines anderen Zwischenmediums, namlich Motorendl SAE 10W30 gemal DIN
51130, konnte der Wert des Gleitreibungskoeffizienten p = 0,24 konstent erreicht. Die Prifergebnisse
unter Normbedingungen DIN 51130:2014 ,Bestimmung der R-Klassen und DIN 51131:2014 ,Messung
des Gleitreibungskoeffizienten" zeigen aufgrund der Unterschiede der Materialien Prafschuh und
Zwischenmedium eine bestimmte Korrelation. Diese Korrelation kann nur ann&hrend ermittelt werden.
Eine Grundlage hierfur stellt die Tabelle aus dem Buch R. Skiba, ,Taschenbuch Arbeitssicherheit", 10.
Auflage, 2000, Seite 380, dar. Demnach kann die geprufte Pflasteroberfliche AZURO Sichtbeton, Nr.
182, profiliert + beschichtet, hergestellt im Werk braun-steine, Amstetten, in die Klassen A (Nasser
BarfuBbereich) und R10 eingestuft werden, siehe rote Linie. Eine Bewertung gemaf der Anforderung
der ASR A1.5/1,2 P. 0.3 wurde hierbei mit groiem Vorhaltemaf erfillt.

Im Zweifelsfalle und bei Beanstandungen muss diese Flache vor Ort wiederholt geprift werden. Es ist an
der Stelle zu vermerken, dass der Faktor ,Reinigung, Pflege sowie Nutzungsanderung" eine sehr wichtige
Rolle im Hinblick auf die Einhaltung der rutschhemmenden Eigenschaften spielt.
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Protokoll der Gleitreibungsmessung
gem. EN 13893 bzw. DIN 51131 GMG - Auswertung
Bestimmung des Gleitreibungskoeffizienten (c) GTE
mit Gleitmessgerit Typ GMG 200
GMG Seriennr.: 5441169 Letzte Kalibrierung: 23.03.2021
Betreiber des Bodens: braun-steine
Einsatzort: Amstetten
Bodendaten:
Bauart: Betonwerkstein, Wetcast, nr. 182
Hersteller: braun-steine
Baujahr: 2021
Belagart: AZURO Sichtbeton
Benutzungsart: profiliert + beschichtet
Messbedingungen: entspanntes Wasser
Sonstiges:
Sonstiges:

Gleitreibungskoeffizient [p]

1,00 T
0,90 |
0,80 |
0,70
0,60 |
0,50 |
0,40
0,30
0,20 |
0,10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Messstrecke (cm)
Scan Nr. Mw. Gleitr. Slidermaterial Scangiiltigkeit
— 1 0,36 Gummi giiltig
— 2 0,36 Gummi giiltig
— 3 0,36 Gummi giiltig
— 4 0,37 Gummi giiltig
- 5 0,36 Gummi giiltig
Flichendruck 9,39 N/cm?
Mittelwert Scan 3-5 p=0,36

Guteschutz Beton- und Fertigteilwerkaifer:  / g
Baden-Wiirttemberg e.v. ¢ (,Zen jZé‘ O

Felrhard—Koch-Str. 2+4, D-73760 Ostfildern Datum: 0 é . KJ gr 2‘{/2 g
€l. +49 71 327 32-330, Fax +49 711327 321335 |
gbf@betonservice.de « www.betonservide.de




Protokoll der Gleitreibungsmessung
gem. EN 13893 bzw. DIN 51131 GMG - Auswertung
Bestimmung des Gleitreibungskoeffizienten (c) GTE
mit Gleitmessgerit Typ GMG 200
GMG Seriennr.: 5441169 Letzte Kalibrierung: 23.03.2021
Betreiber des Bodens: braun-steine
Einsatzort: Amstetten
Bodendaten:
Bauart: Betonwerkstein, wetcast, Nr. 182
Hersteller: braun-steine
Baujahr: 2021
Belagart: AZURO Sichtbeton
Benutzungsart: profiliert + beschichtet
Messbedingungen: 10W30, eingedlte Oberflache
Sonstiges:
Sonstiges:

Gleitreibungskoeffizient [p]
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Scan Nr. Mw. Gleitr. Slidermaterial Scangiiltigkeit
- 1 0,30 Gummi giiltig
= 2 0,27 Gummi giiltig
= 3 0,22 Gummi giiltig
— 4 0,31 Gummi giiltig
- 5 0,20 Gummi giiltig
Flichendruck 9,39 N/cm?
Mittelwert Scan 3-5 p=0,24
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